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Uhee Stimme
aus Lheem %und;lunég.euéft

(lm.fc/l mi c/l, don

lch bin ein Aufsatz-Bandgerdt fur Ihren Plattenspleler.

Sie kénnen Ihre Stimme mit Hilfe eines RFT-Kristallmikrofons auf mein Ton-
band aufnehmen. Rundfunkdarbietungen, Familienfelern, einmalige Ereig-
~ nisse werden von mir festgehalten.

Melne Boﬁdge’écHWInd'lgI(elt st 19,05 cm/sek und meine Spieidaueretwa Z x i3
i’nln.hlch c:l e 2 Réhren ECC 81, Alle Aufnahmen kénnen auch wieder ge-
oscht werden,

Wer mich gesehen und gehdrt hat, Ist begeistert.

im IV, Quartal 1954 trete ich meine Relse tiber die Industrieldden, die HO,
den Konsum und den Fachhandel in lhr Heim an.

Erwarten Sle mich! Ich bin bereit, lhnen Freude in lhr Helm zu bringen.

7 o«
» (Lanl: :

Uberreicht durch: VEB Fernmeldewerk Leipzig

111-18=127, Lp, 20 937-54
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SR
FEHNMELDEGERXTE

KLEINER PRUFSCHRANK 50

mit Zusatzelnrichtung
Waren:Nr, 36412000

Technische Daten
1. Widarstandsprifung

Mefiberaich 4 Baraiche 0... 10 MOhm
0... | MOhm
0...100 kOhm
0... 10 kOhm

2, Spannungsprifung
MeBgertt nur als indikator
Auch f0r Fremdspannung
3, Prifung von Nummernschallern
Anzelgegenauigkelt bei
Ablaufgeschwindigkelt 405 Hz
Impulsverhéltnis 1,311 bis 1911
4, Max. Verzerrung des Prif-
schrankes mit Impulsschrelber £ 3 ms

VEB-FERNMELDEWERK LEIPZIG
Lelpzig O 27, Melscherstrafe 7
Drahtanschrift: Fernmeldewerk Leipzlg Fernruf 04601 « Fernschrelber FMW/LIG 5402

Druckblatt Nr. F 1

1V 10/15 + Lp 12973/53 2000
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5, Abmossungen '
Héhe otwa 470 mm

Brolte olwa 330 mm
Tiele otwa 185 mm
6, Gowlcht olwa 127 kg
7. Zusarzgordt |
Spannungsbedarf v
Abmessungen Brelle 330 mm
Héhe 230 mm
Tiefe 185 mm
Gawlcht olwa 68 kg

Dor kloine Prifschrank 50 dient zur Ubarwachung von Aufan- und Innenleltungen
sowle von doren Vor I und fornsp PP vnd
zur Fohloreingrenzung,
Die elnzelnen Prifschallungen werden durch Kippschaltor hergestellt,
Prifzustandes durch Lampon, Wackar oder Mofgordte,
Folgende Momungen und Profungon sind ausfOhrbar:
Mossung dos Isolationswiderstandes e/Erde, b/Erde, alb
i dos olnschiloBllch T

Anzeigo dos

Mossung dos L '] station .
Prdfung auf SchlelfenborOhrung
PrUfung dor Folnsicherungen am Havuplvorteller
Prifung der Leitungen auf Framdspannungen
Prifung des Kond lors oinor Tell station
PrOfung dos Tellnehmerwackors durch Anruf
PrO(vnP der Spi &indl bol h Sprachstellon oder Sprechstell
mit Spelsebricke
Prifung der Sprechversténdi unler halt von Dé& lledarn
Prifung des Tell nummernschallers auf “:A fzelt (Fr )

Prifung des Tell nummernschalters auf (mpulivel
Ansprechen des YW der zv prifenden Leltung bei einfachen Sprechstellen und bel
Sprachstellen mil Speisebricke

Anruf elnes auf den Prifschrank g
aus

halteh

s vom Prifschrank

gestdrtan Tellnoh

sallchkelt elnes |

Der Sehrank wird als Wandschrank in zwel AustGhrungen geliefert:

FOr 24 Y, umschaltbar auf 60 V, mit Speisebricke,

f0r 24 Y, umschalibar auf 60 V, ohne Speisebricke, (

Belm Umichalten auf eine andere Sp g mu8 das Oh ht \.
werden, :

AnschluB an Sicherungsléiste des Hauplvertellers mit sechsadrigem Kabel,

Dor klelne Profschrank gestattet, jewells eine Fernsprechleitung - zu Uberprifen.
Das Zusatzger&t | gibt die Maglichkelt, gleichzeltig finf Leltungen auf Ober-
wachung zv legen oder sie bel Bedarf auf den Prifschrank einzeln durchzuschalten,

hraibers Uber zwei Klinken Ist vorgesehen.

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, LiebknechistraBe 14 — Telegramme: Dicelektro — Ruf: 517283, 517285/86
hen Hondel der

Aulbanh

Genehmigt durch das Ministerium for del und Inner
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18

ALLSTROM .FERNSCHALTGERATY
fur HV und TW

(Handvermittiungs- und Telinehmerwhhivermittiungsaniagen)
Waren-Nr, 38418160

Postausflhrung In schwarziackioriom Blochgehéuse

Yerwandung: Das Fernschaligardt ist oln Schallorgan zum Horslall I
Farnschraibvarbindung und zum Ein- ur‘\'d Aunmnllln dnraglﬂ:r:‘:r:
und der Geganfernichraibmaschine in Tollnehmar - Wéhivermit-
lunguii sowle zum Geban von Anruf- und SchiuBzeichen in Hand:
vermittiungen,
Es Ist umschaltbar f0r Zweldraht. oder Vierdraht-Betrleb,

Schaltung und Aufbau des Geréles nach den Forderungen der
Deutschan Post.
I:I"G T:llu li|l|'d in ahlﬂnn’mlISOIu};'IMaﬁg:'hﬁ;:nAumg‘rlgcbwml und auf
ne gomelnsome Matallpla 3 .
B e, mégll:ﬁ. o montier| nschluf eines zusétz:
Der Anschluf das Geréiles an dos Netz und die Amisleit
arfolgt durch Stackyerbindungen. Die u"m:’dr:alluzg mvz!;l:l "nlg
Sbrnmuu!on-(TW-Sdmllu?]o) avf die Stromunterbrechungs-Schaltung
er‘i?ﬂgrn') arfolgl durch Umiegen von drei Bricken an dor
alle.

100 ... 240V & (chne Umschaltung).

Technische Daten:

Stromversorgung:
Gewichtt

etwa 4 kg

VEB FERNMELDEWERKLEIPZIG
Leipzig O 27, Malschersirafie 7
Drohtanschrift: Fernmeldewerk Leipzig - Fernruf 6456 - Fernschreiber FMWILZG 5402

1V 10.15 Lp 14965/54 2500 2114 K 141 Druckblatt Nr, F 2
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FERNMELOEGERATE

ALLSTROM.IERNSCHALTGERKT

fur HV und TW
(Handvermittiungs- und Tellnehmerwhhlvermlttlungsanlagen)
Waren-Nr, 38418160

Postausfihrung In schwarziackiortem Blachgahduse

Yerwendungt Das Fernschallgor&t Ist ein Schallorgan zum Hersiallon einer
Farnschrolbvarbindung und zum Ein- und Ausschaltan dor sigenen
und der Gogonfernschralbmaschina in Tellnahmar - Wéhlvermiil-

. lungen sowle zum, Gioban von Anruf- und Schlufzoichan In Hand:
varmittlungen.
Es Ist umschaltbar fir Zweldraht- oder Vierdraht-Botriab,

Schaltlung und Aufbau des Gerkiles nach dan Forderungen der
Deutschan Post,

Alle Telle sind In einem Slahlblochgah&use untergebracht und auf
aine gomojnsama Matallplalte montlart, Anschluf eines zuséiz:
lichen Weckers ist méglich.

Dar Anschlup das Gerdlas gn das Netz und an die Amisleitung
arfolgt durch Steckverbindungen, Die Umschaltung von dor
S'ramnuton-(TW-SchaHurap) auf die Stromuntarbrechuni s-Schaltung
B‘W-S:hd\luug) erfolgt durch Umlegen von drel Bricken an der

mschaliplatte,

Stromvarsorgung: 100 ... 240V & (ohne Umschaltung). :
Gowicht: elwa 4 kg

Tochnische Dalen:

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Inni
" en- und Aufenhandel — Elekt: i
Berlin C 2, Liebknechtstrabe 14 — Telegramine: Diaelektro = Ruf: 51 72;3, 57,;2(22':(;

Genechmigt durch das Ministerium for AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der j i " VEB FERNMEL DEWERKLEI PLIC

Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10184/52 Leipzig O 7, Melscherstrabe 7

Drahtanschrift: Fernmeldewerk Leipzig - Fornruf 64561 - Fernschreiber: FMWILZG 5402

1V 10,15 Ly 14965/54 2500 2114 K 1-1 Oruckblatt Nr.
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Genehmigt durch das Ministerium for A
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10184/52

A" Deutscher lnnen- vad AuBenhandel — Eleki-otechnik,
Borlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro = Ruf: 517283, §17285'86
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und Inner
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Gesteltkop!
(Batterie + Ausfuhrung)

wigerstandssehiene

Angeniufisenians 30

Sehalifels

mt
Rbfrageeinniehtung

Ansenlufseniens 50

Leerpiatte

L

[

GT.ANSCH LUSSGESTELL (Gle[chstrom-Telegrafie)

Waren-Nr. 36416680

VEBFERNMELDEWERKLEI‘PZIG

Drahtanschrift: Fernmeldewerk Leipzig - Fernruf 64561 -
1V 10115 Lp 14965/34 2500

Leipzig O 27, Melscherstrafe 7
Farnschreibar: FMWILZG 5402

Druckblatt Nr. F 3

Declassified in Part - Saniti:




Das Anschlufgestell 1st fUr elne Bestickung ven maximal 20 AnschluBschienen vor:
getehen, die den Anschlub zwlschen dem Pernschrolb-Ferntelinehmer und dem Farn:
sehrelb-Ortstelinghmer herstellen, Dabel wird der Doppelstrem In Zweldrahl- oder
Vierfach-Einfachstrom umgesetal, Je nach Ausbau dos Amies It das Gestell 2u
bestlcken mitt

Fir Standverkehrs
AnschluBschlane An St 50

FUr Nelze mit Handvermittiungent
AnschluBschlone An HY 50 (f0r Ballerle: eder Nelzbelrleb)

FOr Nelzo mit Wéhl- oder Handvermiltiungen:
Anschlufschione An TW 50 (nur fUr Balleriebetrieb)

2u dom Geslell gehdren: oin Vertellerrahmen,
oin Schalt: und MeBfeld,

Auf Wunsch kann eine Abfragesinrichtung eingebaul werden,

Stromversorgung: Balterlo 2 X 60V odor
110, 125, 150, 220V ~, umschaltbar

Brolle 504 mm
Hahe 2345 mm (ohne FuB)
Tiefe 310 mm

Abmassungen:

Anderungen vorbehalten

Export:information durch ,,DIA® Deutscher Innen. und AuBenhandel — Elektrotechnik,
Borlin C 2, Liebknochistraide 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: §17283, 51728586

Genehmig! durch das Ministerium fr AuBenhandel und lanerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/.10/18
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FERNMELDEGERATE

°|.||CH5'|'R°MTII.IORA”I-RUFUMSlTllRGISTIlL 80
Waren:Nr, 36415600

Tssehi Aulbi

T hrung In Rel

Das GT-Rul! gastell 50 dient zur Auinch

2 Ruf- bzw, Wohlvarbindungen und anth8lt ferner
die Fraquenzwondlerschiona 50

von mox, 9 Relolsrahmen f0r je

2ur Erzevgung der 150-Hz-Rufiroquenz ous der Netzfrequanz von 50 Hz und
1 bis 2 Netzgloichrichter fir die Spelsung der Schienen.
AmtsanschiGsse Im Gestollkopf,
Dor Rufraloitrahmen selzt diu Ruffrequenz von 25 Hz In 150 Hz um und Ubernimm!
die Rickumsetzung in 50 Hz oder Gleichsirom, Er onthélt je 2 Ruf- und Wahlschianen

chi mit 2 Schol Fir 2 Verbindungen ist ein

und dle zugehérige
Rohman notwandig.
Die Signale fir Ruf und Wahl werden zwischen dom Sprachbereich und den Fre-
quenzen dar Glaichstromtelegratie Gbertragen,
Entsprechand dem verschiadanen Aufbou der Farnsprachleitungen sind fir den Avtbau
aer Signoikraise folgende Belriebsfélle zu Unterscheiadn: - e

1, Leilungen ohne Yerstérker

2. Leilungen mit Endversiérker

3. Leitungen mit Zwilﬁepverl)drter
Da die gleichen Bauleila benutzt werden, ist eine einfoche Umstellung von Hond:

vermiltlungs- auf Telegrofie.-Wahitechnik méglich,

VEB FERNMELDEWERKLEIPZIO
Leipzig O 27, Meischerstralie 7
Drahtansahrift: Farnmeldewer Leipzig - Feenruf 64541 - Fernschraiber. FMWILZG §402

IV 10 15 Lp 14863 54 2500 Druckblatt Nr. F 4
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Tachnische Daten
ap

i\flnh’el::;fmnucmu Trégorfraquonz: 150 Hz

Trequanzberaichi 100 .., 200 Hz

Learplatte k Impulsverzarrung [e Relalsabschnitt fUr Impulsvarh8itnis 30 170 ms £ 5 ms
und 70130 ms =5 ms

10r Rt or Waoh!

Cu-Frelleltungan 25 mmQ 500 km 250 km
3 mm@ 600 km 300 km

4 mm@ 800 km 400 km

Kabal unpupinisiert 08 mm @ 55 km 4 km
09 mm O 80 km 45 km

13 mm@ 90 km 65 km

14 mmQ 100 km 75 km

Kabel miftelschwer pupinisiort 09 mm @ 100 km 75 km
13mmo 200 km 140 km

14 mm @ 210 km 170 km

=

Frequenznandler -Senune 53 Relchwaltot

2 Ruf=und Wartgehine 3
» ml
1 Rufzusalzsehient §)

Ty~
N B foi-b

T
i1 F

oo g

EpEEEnEnannananang

Siromversorgung:
Gaslell 110, 125, 150, 220 V ~ / 50 Hz
challbar, § inchme nach

max, 2 X 100 VA
Relaisschiens 23X 60 ¥ Notz
ous Gleichrichterbauteil

Gawlcht einas Rahmens etwa 105 kg
des Gaslells atwo 140 kg bai Vollbestidung

Abmassungen des Gestells: Héhe 2570 mm (mit Fub)
Broite 516 mm
Tiefe 1) mm

Y

i
s
1‘
|
|

Hlil

I

rill

111

Umnm
T L

i

o

»

T

.

~—ayy

~—

ii
t L

Ruf+ und Wahlsch
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PERNMELDEGERATE

Gestelluop
mit Angchlufischiene

Sicharungaschins
(Houplsicherung)

Sicherungeschiene
(inaeisicoerung)

Leerplotre

Seholtfeld
mil Ablageanrichlung

Palaisschient [

Retoisschiene

Petoisseriens B

Expertinformation duth ,,DIA” Deutsher Innens vnd Auterhondel
Rertin C 2, Liebknechistrabe 14 — Telegramme, Digelekiro — Ruf: 517283, 817288 86

rp——— I

GT.-PRUF- UND SICHERUNGSGESTELL
(Glelchst-omtelegratio) Varen-Nr, 36415830

vrd Innerdevtschen Hondel der ot VEBFERNMELDEWERKLElPZIG
$ He

Leipzig O 27, Melschersits 7

Drohtanschrift: Fernmeldewert Leipzig - Farnrof 64561  Fernschreiber: FMYVIILZG 4R

1V 10/15 Lp149685/54 2500

Orucrblatt Nr. F 5

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220014-8
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Fir dle Stremversorgung der batterlegespelsten Anschlufigestalle oder GT-Relals:
geslelle 50,

Zentral angeordnete Sicherungen {0r dio Stromkrelse,

Mofstellen fUr alle Belriebssp durch olngebautes MeBgerét mit Umschalter,
Oplliche und akustlsch Anzelge fehlend p und gefall Slehe:
rungen durch Licl ‘ h

Dlonstieltungsfeld mit Abfrage: undt Vermittiungselnrichtung,

Relalsschienen | .. [11 HOr dle Signalisierung der Sicherungen,

Amtsanschilsse Im Gestollkopt.

Einbaumdglichkelt fUr olnen Glimmlampenrelalsmesser.

Elnbaum8glichkeit fir einen Waechselsender oder oine ABCO-Maichine,

lchtung am Grupp

Siromversorgung: 220V ~ / 50 Hz
20V —

2X 60V
1X60V
2X20V

Abmessungan:  Broita 504 mm
HBhe 2365 mm (ohno Fufl)
Tiofe 310 mm

Andarungen vorbohalten

Export-information durch ,,DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elokirotechnik,
Berlin C 2, Lisbknachtsirafde 14 — Telegramme: Dicelekiro — Rufs 517283, 517285/86
Genehmigt curch das Ministerium tir Aufenhandel und Innerd { Handel dor
Deutschon Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300:52

Gestellkop!
mit Anschlufschiene

Sicharungsschiens
(Houplsicherung)

gicharungsschient
(Einzelsicberung)

Leerplatie

Schallfeld
mil Abfrageeinrichlung

Relaisschiene I
Relaisschiene T
Relaisschiene T

e §1 e BN ——

GT-PRUF- UND SICHERUNGSGESTELL
(Glelohstromtelegrafle) Waren:Nr, 36418830

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Leipzig O 27, Melschorstrafe 7
Drahlanschrift: Fernmeldewerk Leipzig - Fernruf 64561 + Fornschraiber FMWI/LZG §402

1V 10/16 Lip14066/64 2600 Oruokblatt Nr. F B

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220014-8
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FUr dia Stromversergung der ballerl | Anschlufgestelle oder GT-Relals:

gestelle 50,

Zenitral angeordnete Sicherungen fUr die Stromkrelse, L i

M fUr alle Bolrleb durch elngebautes Mefgerét mit Umschaller, i
i Opllsche und akustlsche Anzelga fehlend: ] und fall 8lche- §
N rungen dureh L leh " i

Dienstleltungsfeld mit Abfrage: und Vermilungselnrichtung,
Relalsschienen |+ .. 111 {Ur dle Signallsierung der Slcherungen.
AmtsanschiUsse Im Gestellkopf.

Elnbauméglichkelt fUr elnon Glimmlampenrelaismesier.

{ Elnbaumaglichkelt fUr olnen Wachsalsonder odor alne ABCO-Maichine, PR | *) o RTU-RAHMEN

| Stromvarsorgung 220 V ~ / 50 Hz ' ¥ (Dapp.lnrom-Ruhll"om-TlhO"U”' | Ubertragung)

| 20V— i

| 2X60V Waren-Nr. 36 410000

| 1X 60V )

| 2X 20V I 1B elner Farnschralbmasching Uber elne
' ‘ dung: Dos Gerét dient zum AnschluB elner Fernschralomas 1

| Abmessungent  Brolte 504 mm ! Verwandng Zweldicht-Famleitung an eine Fernschrelbvermittlung 0%0', "‘ni Tel

: Hshe 2365 mm (ohno FuB) B 18 Sehaltung fur Zubringerverbind wW t

i . Tiofo 310 mm ] nehm:

! oder Glaichstrom-Telegrafieanlagen.
H Als Gegonstelle muB hierzu aul dem Untoramt oder beim Tellnehmar

oin DRT-Endsolz vorhanden sein.

| derungen der
! . Schaltung und Aulbou des Gerdtes noch den For
Tadisdre Do Da:ls:\::\ Post. Das Gerét hat die Form eines Relals-Rahmens

. Andorungan vorbehalten

o e L i——

Ruhastrom-Veriahten; in Ridiung

i Witkungswelse!
2 vom Endsotz mit Einfachstrom.
. 1 Reichwelte: Bis zum Endsatz maximal 90 km.
i ‘ S : Uber GT-Rel tell (Batterle oder Net2).
il \
[ 4 a /
i
!
1R
Export-Information durch ,,DIA" Doutscher Innon- und Aubenhandel — Eloktrotechnik, i o
Berlin C 2, Licbknechistrafie 14 — Telogramme: Diaelekiro — Rufs 517283, 51728586 i R K LE bz |
Genehmigt durch das Ministerium fir Aufienhandel und Innerdoutschon Handel der VE B FE R N ME LDE w E
w! Deutschon Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52 Lelptig O 27, MelschersiraBe 7 I
' | Drahtanschrilts Fanmoldawork Laipilg = Ferntuli 64561 = Farnichrelber:

\ : Druckblatt Nr. F 6
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Evportelnformation d

wreh .DIA” Deutscherlnn

Beriin 2, Uebhnachisiredars o Teragranme. Blaalabira < Bur 517265, 517589 0
- E . $17285/80

Genehmigt durch dus M
Ministatium bir AuBenh .
Deutschen Demokratischen Republik u:ll‘r Y;Pnfi!r‘:r“:'lj;o“g‘!5'5““””H‘”d'l dor

47 1IV18,97 Lp 16 613/33 17, 7. 33 300 B 6630
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A
FERNMELDEGERATE

urT, VT-AT-RAHMEN
(Unterlagerungs- Vierer- und Achter-Telegrafie)
Waren-Nr, 38418620

2wel Relaisschienen zv einem Rohmen 2! 3 ( ung)

Yerwendung: Dor UT, YT-AT-Rchmen kann verwendat weraen:
1, Zum Unmlagnmnqx-Fem:hu'\ben aul Kaballaitungen oder
ouf Freileitungen; .
2. zum Viere:-Fernschraiben aut Kebsllaitungen oder auf Fréi "
leitungen;
3. um Achtar-Fernichreiben auf Kabelleitungen.
Die Betriebsarten werden durch Umldten am Verteilar der
Relaisschiane hasgestellt,
Stromversorgung: Batterieanschlup odar Gber Natzanschlufgerét
2 4 60 Vid0 mA
24 20 V40 mA
Gawicht: etwa 8 kg
Knderungen vorbehalten

VEE FERNMELDEWERK LEIPZIC
Leipzig Q 77, Melscharstrabe 7
Deahtansdreift: fesnmaidenart LeioZig - tarrrut 4561 - Fortachreiber: EMWILZG 5402

IV 10,15 Lp 14963/54 2300 Druckblatt Nr. F 7
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FERNMELDEGERATE

UT, VT.AT-RAHMEN
(Unterlagerungs-, Vierer- und Achter-Telegrafie)
Waron:-Nr, 38416820

Zwel Reloisschienen zu einam Rahmen zusommengeschraubl (PostausfGhrung)

Der UT, VT.AT-Rohmen konn verwandet werden:

] Yerwendung:
1. Zum Unterlagerungs-Fernschreiben ouf Kabelleitungen oder
[p— r-— o Ol Freilailungen;
2 2um Vierer-furnschieiben cuf Kaballaifongen ‘adar wut Freic

leitungen;
3, zum Achler-Fernschreiben ouf Kabelleitungen.
Die Belriebsarten werden durch Umldlen om Yerteiler der
Relaisschiene he:gestellt,
Balterieanschiv® oder Gber NetzonschluBgerdt
2460V 40 mA
2/ 0V mA
Gewicht: etwa 8 kg

Anderungen vorbeholien

Stromversorgung:

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIGC

rente 7

leipz.g O 77, Welsr
pALLG AL

Farrr fELL4] - Fuersrainar, PM

Trant arnme pmerc Lo BTG

IV 1015 Lp 1496554 2% Drucrbiatt Mr. F 7
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FERNMELDEGERATE

Gestellkep!
(Battene- Ausfuhrung)

Relaizschigne 1-6
wohlweise bestick! mi

VT VT/AT= Schigne 50

DRT = U« Schiene 50

17 -Rohmen 51 (Simpler)
UTF =Ranmen 51 (Dupler)
FLT =Rohmen 81 ($impler)
FLT +Rahmen 51 (Ouplex)

Senalifald
mit Adfragedinrichtung

Reloisschiene 710
wohlwaise besluckt mit
UT,YT/AT « schiene 50
DRT-U- Schiene 50

UTF« Rohmen 51 (Simpler)
UTF - Ranmen 51 ( Dupler)
FLT -Rahmen 51 ($impier)
FLT-Ranmen 51 (Dupler)

a

Mg oo omm ¢ ©o © dlR o0

ools slfesfas = =)

Nachbildschiene 50

ElEjAIBe

GROSSES GT-RELAIS.-GESTELL 50 (Glelchstromtelegrafie)
Waran-Nr, 36418610

Export-Information durch ,,DIA" Deutschor |

0 \ o 2 or Innen- und AuBenhandel — Elekt i

Berlin C 2, Liebknechtstrafie 14 - Telegramme: Diaelskiro == Ruf: §17283, ST;E;;;IEZ VEE FERN he LQD i : ;- Perie
Genehmigt durch das Ministerium fir Auflenh ’ o ol 543
Do ooy pMiierium :MeruTZ;T?;\,;ie:lggjls;nne,deumhen Handel der Drahtanschrift: Fernmeldewerk Leipzig - farnruf 64561 - Fernschraiber, FMVWILZG 5402
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PostausfUhrung In Relalsschienan-Aufbay

Das Goslell diant zur wehlwelsen Aufnahme von maximal 10 Stlck
UT, VT/AT-Relalsrahmen oder

DRYO-Rolalsrahmen eder

FLY-Relalsrahmon oder

UTH-Relalsrahmen

Ferner sind Im Gostell untergabracht:

1 Vertellarrahmen
1 Schall- und Moffeld mit Mofigeréien

Yerwendung:

5 mit fo
1 Abfrageainrichtung (nach Bedarf)

Stromversorgung:  Balterleanschluf edor 110, 125, 150, 220V ~, umschaltbar

Abmessungons Broito 504 mm
Hoho 2365 mm (ohno Fufl)
Tiofe 310 mm

GostollsonderausfUhrung:
Klelnes GT-Rolalsgestell  fir maximal & Rahmen

Tischgestell fUr 4, 6 odor 9 Schlonon
Wandrahmen fUr 6 odor 9 Schionen

Andorungen vorbehalten

Export-Information durch ,,DIA” Dautscher Innen- und Aubenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, Llebknechistrafe 14 — Telegramme: Dicelektro — Ruf: 517283, 517285/86
AuBenhandel und Inner hen Handel der

Genehmigt durch das Ministerium fir
Doutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 11300/52

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220014-8
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DRT 50-ENDSATZ (Doppelstrom-Ruhestrom-Telegraile)
Waren:Nr. 86418680

Postausfihrung In schwarzlackioriom Blechgehtuso

Das Gor&it dlent zum AnschiuB olnor Fornschrolbmaschine Ubor
clne Zweldraht-Fornloliung an eino Fornschrolbvermitiiung odor
als Tellnehmoranschlufschaltung fUr Zubringorverbindungen zu
Wachsolstrom. oder Glalchstrom-Telografeaniagen, Als Gegen-
stollo muB hierzu auf dom Amt eine DRTU-Schiene vorhandon
n.lln. El{ gll-.wl!‘ IWFIIAVIIU!"U'I\FI'GI’mEn, fUr handbediente und fUr

Ver

Yorwandung:

Schaltung und Aufbau des Gorétos nach den Fordorungen der
Doutschan Post. Das Gerét hat dle Form eines Wandkastens ond =
Ist laicht zu montleren.
Alle Telle sind auf einor gemeinsamen Melallplatte befastigt und
lolcht zugéinglg angeordnet.
MeBgorét, MeBkippschalier und Slcherungsl sind durch don
k itt von aufien &ngll
Dio Glelchrichter-Gloichspannung kann durch Driickon der Taste
4 60 bzw, — 60 Y om Mefgeré&t abgalesen warden,

I R m-Verfahran in

Wirkungswolse:  Der Endsatz arbeltet Im Dopp | 0
Richtung zum DRTU-Relaisrahmon und zum Tellnahmer mit Elntach-

sirom, In Richtung von dem DRTU-Rahmen mit Doppalstrom.

Relchweltor Vom Endsatz zum Tellnahmer etwa 30 km
Vom Endsatz zum Gogenamt maximal 90 km

110/125150/220 V ~ ocler Baiteriobatrieb 2 X 60V

Tochnischo Datent

Stromversorgung:
Gewilchhi eiwa 9,2 kg
Anderungen vorbehalten

VEB FERNMELDEWERKLEIPZIG
Lelpzig O 27, Melscherstrabe 7
Drahtanschelit: Fernmeldewerk Leipzlg - Fernruf 64561 - Fernschreiber: FMWI/LZG 5402

1V 10/15 Lp 14965/54 2500 Druckblatt Nr. F 9
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FERNMELDEGERATE

IERNSCHREIBHANDVERMIITLUNG T 51
Waran N, 36410000

Dle Fernschreibhandvarmittiung T 5 dient zur Verbindung von Farnschraibe
lelinghmern unlerainander und Uber Amtsverbindungsleilung mit den Tellnghmern
andarer Yermiltiungen. Gabrauchlich sind Fernschralbvarmittlungen fir 15, 30, &0
odar 90 Tellnohmer) gréfere Zeniralen for 500 Tellnehmer sind In Verberailung.
Zur Speisung dleser Anlagen sind Trockengleichrichtergerale vorgesahan, ven
denen 2. 21, dos Garél TG! 13 @ lioferbar fat, Mit diesem Gerét kénnan fa 20 Tail:
nohmer mit Sirom versorgt warden, In VYorbereitung is sin Garél gleichar Art
fir 90 Toilnehmar.

Vermittiungsschrank T 51

[ .

i )

Bt

Die Normalausristung dieses Schrankes besleht aus acht Schnurpaaren mit e
zwei SchluBlompen und siner dar oben genannten Teilnahmarzahl enlsprechenden
Anzahl ven Teilnehmerorganan. for jeden Teilnehmer ist sine Anruilampe, eine

VEB R-F.T FERNMELDEWERK LEIPZIG
Leigzig © 27, Melscharsirabe 7
B Drchranschrift: Fernmaidewark Leigdia « Forneuf 43351 - Farnachreiber: FMW LIG 5402
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Abfrage: bazw, Verminl Minke und eln Sch I¢h handen, Letzleres Uber:
nimmi bel Vielf halt mehrerer Schréinke die
(belm Schrank fUr 15 Tellnehmer enlf@llt dieses Schavzelchen),

h

Ipe dos Teil i

Als besondere AusrUstung kénnen |e Schrank hinzukomman:

Zwel wellare Schnurpoaare (alse Insgesam! zehn), sowle ein Saiz Sammelschaltungs:
sehnre zur Herstellung elner Sammelschallung oder Rundschreibichallung, Joder
dor fOnl Sammelschaltungsschnlre Ist elne Lampe zvgeordnel, die beim Gegen-
schralben oder bel Stdrungen den entsprechenden Tellnehmer kennzeichnal. Um
die N geber der itell Tellneh einzeln heinand 18
ist eln Schalter W 1. \Y 2 vorgesehen,

Als Abfr hine hann ein hanischer Strelfen. oder Blattschralber verwandet
werden, fir den auf belden Sellen dos Schrankes Steckdosen angebrachi sind. Die
Schaltorg fir o zwel Schnurpaare iitzen jowells auf elner besonderen Schiene,
dle In einem schweonkbaren Rahmen aut der Ruckseite des Schrankes eingebout it
Die Schnurpaarreluis fir die Sommalschaltung befinden sich ouf einer besonoeren
Schiene ebonfalls in dem schwankbaren Rohmen auf dor Rickseite des Schrankes.
Der schwenkbare Rahmen im Vordertell des Schrankes tragt die fir die Ablrage.
elnrichiung deos Schrankes notwendigen Relais, die Signalrelais und gegebenentalls
die Rundichreibschiene oder den Konferanzrohmen,

Tellnehmerschiene T 51

Die Teilnehmerschiene T SI ist Kir die vaerschiedenon Belriebsarten umichaltbar,
Die Umichallung erfolgt durch einen auswechselbaren Stecker, Es werden hierbei
vnterschieden:
Zweidrohl-Einfachstrom
izum AnschivB von Ortsleilnehmern bis etwa 3G im;,
Vierdraht.Doppelstrom
(zum AnschluB von Fernteilnehmern oder Vermitllungen:.
AuvBerdem konn die Schiene bei Yerkohr zwischen zwei Vermittiungsstellen ouch
mit Zweidraht-Doppelstrom in Impulsschaltung sowohl bei Arbeils. ols auch bei
Ruhestrom verwendel werden.

Rundschreibschiene T 51

Die Rundschreibschiene T S1 enthdlt die fir einen gerichteten Verkehr notwendigen
Schaltelemente und Telegratenrelais fir 5 Teilnehmer,

Konferenzrahmen T 51

Der Konferenzrahmen T 51 besteht aus 4 Relaisschienen mit den Schaltelementen und

Telegrafenrelais fir 1 Konlerenzschaltung mit § Teilnehmern bei wechielseitigam

Yerkehr.

Sowoh! der Konferenzrahmen T §1 als auch die Rundichreibichiene T §1 warden bei

Bedarf in dem Schrankvorderteil untergebracht,

Zubehdr: Telegrafen-Relais der Bavart 73 mit der Nr. 0373.001—51 218,
Telegrafen-Sichervngslampen mit der Nr. 13.3201 44,

Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220014-8
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Klelnes Tellnenmergestell T &1

|

e AT
Hé ﬂi Gasrenves!

t‘!!cg!:g 1
I 2y

3004,

senaitfaie i

| iR H

Wy eTairermeracriera 4t

Das kleine Teilnehmergestell T $1 kann moximal 15 Teilnehmerschienen cufnehman
und enthalt cuBer dem Gestellkopf ein Mefklinkenfeld zum Messen der Belriebs.
strdme in den Teilnehmerschienen, Das Gestell empfiehlt sich vor allen Dingen
beim Aufbau kleiner Zenlraten bis zu 30 Teilnehmarn,




Dieses Gestell hat den gleichen Aufbou wie des Ueine Getall, aimmt jedech
moximal 30 Teilnehmerschignen aut und signet sich deshelt fir miriere bis grofe
Antagen.

Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220014-8
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FERNMELDECERATE

ANSCHALTFILTER - TYP St 402, St 404, St 408, St 406
Waran.Me. 36413900

Aligemeines

Die Anschaltfilter St 402, St &4 und St 465 ermdglich dan Untarweg chluf)
ven Niederfrequanziprechitallen an Leitungan, Uber die TF.Gasprache gafihrt
wardan, Um ein Niaderfrequanzgatprach iber solche Laitungan zu fihran, wird
das Anschaltiilter zwischen Lleitung und tragbaram O8-Fernsprachar geschaltat.
3a Bedari kana das Ge:dt an diesem seitlich befestigt warden, um mit ihm
aina trogbara Einhait zu bilden,

Typ St 406 ist zum Einbau in sin waMarfastas Gahdusa bestimmt und baesitz!
cinen Druckknopfdeckal, Bei Typ St 405 und St 404 sind die Mafpunkle zur
Gleichsirommessung harcusgelhrt,

Das Filtar ist insb dere fir TF-lait vergs , dia mit TF.Garétan der
Typen TFb und TFe betrieben wardan, kann jedech lberell do varwendey wardes,
wo dar MF-Beraich bis 24 kHz ousreicht.

VEB FERMMELDEWERK LEIPZIGC
Leigzig O T, Malsdherstratie 7

Qestanicheilt. Fernmaldewark Leiczig - Farrruf 44541 - ferascureibar: FMW LZG 402

IV 1915 Lp 1195351 2300 3245061 0GOGT bis GOGOL K 14 Oruckplate Ne, F 11




Elekirlsche Werte

St 402 St 404 i ,,_,”_"’”‘P_‘,, ]
Durchlafiberelch 50, . 240 Hz 0. . .2400 Hz $0. . . 2400 Hz
Wellenwiderstand symm, 600 Ohm 600 Ohm 600 Ohm
Durchlafidémplung <02N <02N <03I5N
Sporrdémpfung ob 3,5 kHz >6 N >6 N >6 N
Bauform
St 402404 St 405 St 406
Stahiblechgohduse fragbar lragbar Einbavgoré!
AnschluB Klemme Klemme L3tdsen
MoBstellon - herausgeflhrte Mefbuchson
MaBe
St 402/404/405 St 408

Brelle 100 100
Haho 140 135
Tiofe 95 9

mit Beschlag 120 -
Gowicht otwa 2,1 kg elwa 2kg

Export-Information durch ,,O1A" Deutscher lanen. und Aufenhandel — Elekirotechnlk,
Berlin C 2, Liebknechistrade i4 — Telegramme: Diaelekiro — Ruf: 517283, §17285.85

Genehmigt durch dos Ministerium fir Aubenhandel und Innerdeytschen Handel da*
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 101852
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FERNMELDEGERATE

UMGEHUNGSWEICHE - Typ SW 40

Elektrische Werte

TielpaB: DurchloBbereich
Wellenwidesstand symm,
DurchloBddmplung
Sperrdampfung ab 3,5 kHz

HochpaB DurchlaBbereich
Wellenwiderstand symm.
Durchlofdampfung
Sperrdampfung unter 2,7 kHz

Waren-Nr, 36413900

bis 2,7 kHz
400 Ohm
<04N
>8 N

ab 35 kHz
500 Ohm
<04 N
>3 N

VEB FERNMELDEWERKLEIPZIGC
Leipzig O 27, Maltderstralie 7
Drahtanschrift: Fernmeldewerk Leipzig - Feenruf 64561 - Fornschraiber: FMAMILZG 5402
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Bauform
Stahlblechgehduse, tragbar und zur Aufhéingung vorgesehen
Breite 320 mm
Héhe 220 mm
Tiefe 15 mm
Gowleht elwa 7,5 kg

Allgemeines
Ml der Umgehungswelche Typ SW 401 kann man Trégerfrequenzgespréche an einar
im Fornlolungszug llegenden Vormitllung oder elnem NF-Verstdrker vorbellelten,
Dle Weliche Ist insb dere fir Yerbindungen vor b die mit TF-Gor&ten der
Typen TFb und TFe betrieben werden. Will man auf einer Unterwagsstelle (Durche
pongsam!) TF-Gospréiche oder dio Niodorfrequenzvorbindung herausschallen, so
wendel man obonfalls die Umgehungsweiche Typ Sw 401 an,

Export-Information durch ,,.DIA” Deutscher Innen- und AuBenhande! — Elektrotecanik,
Berlin C 2, LisbinechistraBe 14 — Telegramme: Dicalettro — Ruf. 517283, §1 7285284,
Genehmig! durch das Mimsecium f3r Avleskande! uad Innerdeytichen Hondel der
Devtschen Demokratischer Republik unter TRPT-Nr, 1018452
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FERNMELDEQERATE

ZWISCHENYERSTARKER vi2
Waren-Nr. 38413800

Deor ZwischanversiGrker V12 |y oin drelstufl

gor 4:-Draht-Vorstérker fGr Trégor.
frequenz-Telofonle, Er Ist In dor Lage, 12 Kanéle in belden Richlungen 'fro':::'-
gcnau entzerrt, zv varstérken, . fuent
Er int erfordorlich, wenn die Leltungsds
E 0sdémpfung auf olnem Abschnilt d
Ubersteigt (entsprochander Varslérkerabstand 35 km bei 1,2 mm "Adar;::r:\vn::'n:s) N

Frequanzbereich;
Schoinwiderstand s
eingangssaitig 150 0
ousgongsseitig 1% 0
ReNexionsfokior; <109%
Mazximale Verstarkung: 7.5 N, herabstelibor bis 31N
In Grebstufen 0,4 und 2 N
und

12...60 kHz mit Leltungsentzerror

in Feinstutan 23 % 0,1 N = 2,3“?:4—
PL=32 N
Leil instellb
° rer: nach by derem Kurvenblatt
Réhrenbestickung: LA6ACT
2X6AG7
Rohrenheizung 6,3 V ~ /3 A
Anode 212V — (geregelt) , 120 mA
als Wanne 2um Einbau in Gestellirohmen (Postaustihrung,
etwa 15 kg

Grenzleislung:

Strombedart:

Avfbau,
Gewichls

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Leipzig O 27, Melschersiratia 7
Orahtansehrifr. forameldawsrk Leipzig « Fernryf 44541 . Fernseheeibe. FIAWILZG S4g

IV 10 15 Lp 14965 84 2300 Druzkblatt Nr. F 14
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FERNMELDEGERATE

e R T RS

UTF.RAHMEN 81
Waren:Nr, 36418820

Dla Umurluqarunomlewoﬁa ouf l'rol!al'unqan (UTF) arbeltet in Zwelwege- odor

g ouf Fornsprachfrell

Es gibt 2 AustGhrungen das Rahmens:
UTF-Rahmen 51 (Simplcx) 2649:07.1 10r Baloriebelrieb
26491072 fir Netzboelrieb
UTF-Rahmen 51 (Duplex) 2650107.1 fir Boltariebolriob
2650107-2 fir Nelzbolrieb

Technische Daten

P hrung in Relaisschi Aulbay

Raichweito
mit Bronzeleilungen (3...4 mm @) bis zu 400 km
je nach Schaltungsart

Stromversorgung: 2 X £0-Y-Balteric
odor
Gber Netzironsfarmotor im Gastell bei
eingebautem Gleichrichter

Gewichls etwa 6,5 kg

Anderungen vorbehalten

Export-Information durch ,,DIA" Deutscher Innen: und AuBenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebk 14 += Teleg + Dicelekiro =~ Ruf: 517283, §17285/84.
Genehmigt durch das Ministerium for Aubenhondel und | devtschen Handel der | VEB.FERNMELDEWERKLEIPZI G
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1130052 Leipzig O 277, Melscherstrafie 7

i Drahtonschrift: Fernmeldewerk Leipzig - Fernruf 64561 - Fernschraiber: FHAVIILZG 5402
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i FLT-RAHMEN 51
1 Waran:Nr, 38418870
Die Fuiloilunqm\egmﬁa orbeitet in Zweiwegeschaliung oder quomd\raibmnlw-\o
o noch Varwendungszweek Gbor Eindroht: oder Doppalieitungen
Es gibt 2 AusiGhrungen des Rohmens:
/ FLT.Rohman 51 (Simplex) 2660071 for Balteriebalrieb
2690107-2 far Neizbatriob
FLT-Rohmen 5 (Duplex) 2491:07-1 fur Balteriebatriob
24911072 for Netzbelrieb
Technische Daten
Pos {oheung in R chi Aufbou
Reichweite: %0 ... 40 km
ie nadch Art dor Leitung
B...4mm o 2ronze odar
4...5mm @ Eiten)
., Stromversorgung: 2 % 40-V-Batteria
oder

sber Netztranstermater im Gastall
bei eingebouem Gleichrichter

Gewichl: atwo 45 kg

Anderungen vorbahalten

E\pctrhtnmlm»:.l?cn durch ,OIA* Deutscher lanen. und Auflennandel = glewren
Serlia C 2. Liebinechistratie 14— Telagramme: Diceleirro = A 317283, 3172

VESFERNMELDEWERK LEIPZIC

a 07, Mal o
Lz o Farnrst A5 . farrkrear: PN PIavieR ]

Genehmigt durch das Ministerivm far Avenhandel und Inrerdeutschen Mondel de
Deutychen Demakratischen Reoudlit unter TRFTNr, 13082 - =

Orucioiatt Nt F 17
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FERNMELDEGERATE

GLEICHSTRONTIIIGRAHI (QT 80)

(Zusammenfnssendes Elnfuhrungsblatt)
Dle bel der Deutschen Post oingeflhrte Glolchsiromtelegrafie GT 50 armdglichl einen
1 vielgestaltigen Einsatz.
! Nach den zur Yerllgung stehenden Leltungsarien (Kabel. oder Frelloltungen) sind
elne Relhe ven GIel:hmom-Tulumane-S:hal|ungen geschalfen worden, dle elnen
' wirtschaftlichen Belrleb gewéhren, Dozu gohdrt auch eln rbhrenioses Rul- und Wé&hl-
verfahran mit 150 Hz. Um allen Slvomveuwgunuwnvh&l'nlmn gerachl zy werdan,
’ kann dio Glelchsirom-Talegrafe sowoh! aus dem Ntz 110 bls 220 VI50 Hz, ols auch
aus Ballarlen 2 X 60V und 2% 20 V belrleben werdon,
Dor Farnschrolbvarkehr (FS-Yarkehr) kann als Gogenverkehr oder Wechselverkahr
abgowickelt worden, Ola hierflr entwlickellon Schallungen worden nicht nur In
Telografenleltungen sondorn auch in Fornsprochloitungen vorwandot, Dadurch wird
olna gréfere Wirischaltlichkelt gawdahrlolstet, Mon unfarschaldet zwlschon Brlcken-
hal und Schal mit Frog ennung. Zur Yerwend kommen
laende aut iehan Gesich W, g . eehal \
Frolloltungstelagrafie (FLT)
Unterlagerungs-, Vierar- vnd Achtar-Tolegrafle (UT, VI/AT)
Unm!ugorungmlogruﬂn aut Frailaitungon (UTF)
Doppe\mom-Ruhamom-Tolagmﬂa (DRT)
For don Einbav dor Schianon verschlodaner Bolriebsarton sind nach tochnischon, wirl:
schalllichen und ki ki Gesld kten folgendo G b lieforbors
1 1 grofies Gastell
J i e amemaAn e i e 1 klainas Gestell
T ' 1 Wandgestell for 9, 6 und 4 Relalsschienon
3 B . 1 Tischgosteli fir §, 6 und 4 Relaisschienen
DT EToten und kiwhien Gestellen bonutats Maf. upgl Klinkenfeld enthélt dle zur
Massung von Linlen:, Orls- und Brickenstromen notwendigen MafBgerdte, Ahnliche
Moblelder sind in Wand- und Tischgestellan eingebout.
Die bendligten Nachbildschionen befinden sich im unteren Teil dor Gestelle, Die
Amlsvorkabelung wird von oben Gber den Gastellkepf an die Gestelle herangefihrl.
Zum Avufbau von G7-Verbindungen werden bendtigh
1 GT-Ralols-Gestell
1 Anschlup-Gestell
) 1 Frsquan:waiehomceslall
1 Rufumsetzer-Gostell
Nach dem gegebenen oder zv erwarlenden Verkehrsumfang und den vothandenen
Leilungsorten sind die auszuristenden Amier mit den in den Prospekibléliern néher
erlduterten Telegrafieeinrichtungen zv versehen,

Export-Information durch ,,D1A” Devtscher Innen- und Auflenhandel ~ Elektrotechnik, ;
Berlin C 2, Licbknechtstrafe 14 — Telegramme: Dicelektro — Ruf: 517283, 51728586

Genehmigt durch das Ministerium {or Aufenbandel und Inner hen Handel der i
Deutschen Demokratischen Republik vnter TRPT-Nr. 11300:52 H VEB FER NMELDE WERK LEI PZ1G
Leipzig O 27, Melscherstrafie 7
t Drahtanschrift: Fernmeldewerk Leipzig - fernruf 64561 - Fernschreibar: FMWILZG 5402
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: A — - — i—-— e FREQUENZ-WEiCHENGESTELL 51
‘ H Harenlr, 38415840

Cos Frequenzweichengeslell 51 konn bis zv X3 Frequenzwaichen cufnehmen und be.
dorfsweise voll biw. feilweise bestockl werden, Dia Weichen trannen die Fern.
’ sprech. und Telegrofenfrequenzen,
£ werden verwendel:
Hir Unlerlogerungstelegrafie 'UT)
UT.Frequenzweichenschiene 51 £19:07.2

For Unteslogerungstelegrofie oul Freileitungen (UTF}

! \ UTE-frequenzweichenschiene 51 253071 biw,
i ; 253417.2
| :
| ?
' . fapertlniormation dureh | DIA® Deuttener Innene vad Audenhondel — E:el"ro'.evua.; .

;\e:;::\ c"2 rﬁob;"‘e y fe 12 = Telepramme: Diceleitro — Rl S17283, §17285%8 ; VEB FER ): M E,,l' D,E' VWER 5 ;_ EIPZIG
| . 3 2 T, Welvberstrcte
| Cenehmigt deres dos Winistesium i Avlenhoncel und Innerdectsdher Honde! det o o

N AN Degreznpeid ferqveldoaect ety -

dee Demotratiscren Repad i uter

AELELT L fernitreing o BMMALG L ;

IV 1915 Lp 14955 54 250 Drucistatt ir. ¥ 1y
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Dle Schlenen werden nicht im Gestell vorkabelt, Der Anschlub der elnzelnen

Schi erfolgt durch das Amiskabel
Aulbav nach den Ferderungen der Deutschen Post,

Mato
H8ho1 2570 mm (mlt Fufh)

Brelte: 516 mm

Tlefer 310 mm

Gewlehlt  olwa 150 kg bel Vollbestckung

Frequenzwelchenschiene B1

“Anaerungen vorboehalten

9 - fenhandel ~= Elektrotechnik,
1+Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und Au
EZ?;T; C 2, LiebknechistraBe 14 — Telegramme: Diaelektro = Ruf: 5! 7283, 51 72B5d/84
Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Inner Handel der
Doutschen Demokratischon Republik unter TRPT-Nr. 11300/52

TRKGBMREOUENZ-FERNSPRECHEINRICHTUNG
Typ TFc 1 bls TFe 4 Waren-Nr. 38413000

Die vior Tréigerfraq Fernsprachelnrich TFe 1 bls TFc 4 dionen zur Mohrfach.
ausnulzung von Fernsprechleitungen, Jode dleser vier Einrichtungen Ist elnzeln oln.
sotzbar und ermdglicht, auBer dom normalen Gospréich (Nladorhlquonzqalprazh)
oin zuséilzliches Gespréich (Tr&gnr!ruqusnzgnpr&ch) zu Uberlragen, Bei Zusammen.
schaltungen kann nur eln NF-Gespréich Ubartragen warden, Insgesamt k8nnen also
mit den Gerditen TFc 1 bis TFe 4 glelchzellig fUnft Gaspréche Ubor elne Leltung laufen,
Dle Trégerfreq Fernsprachelnricht sind auf allen Frolleltungen, wobol |e
nach Leitungsart Entfernungen bis 500 km Uberbrickt warden kénnon, und, bel ver.
minderter Relchwelle, auf Fernkabeln elnsetzbar, Die Uberbrickbare Leltungslénga
kann durch Hinterelnandarschaltan mehrerer Einrlchtungen (in Zwoldraht- oder Vier-
drahtschaltung) entsprechend erhdht werden, Dlo Eintlchtungen gestattan, Fernsprech.
betrieb und Farnsehreibbetrlal durchzufUhran, Dle Trégerfrequenzgespréiche kénnen
an den Fernleltungen mittels normalor Fernsprachgeréite nicht abgehdrt werden, Beim
Sprachen Uber Tr&gnvlrequanzvavblndunnen treten Starkstromgeréusche gar nicht oder
weniger stark In Erschelnung,

Mit Hilfe elnor Umgehungswalche kann auf einer TF-Loltung aln TF. oder NF-Ge.
spréich abgezwelgt werden, Unter Benutzung ven Anschalifitern besteht ‘dle Még-
llchkelt, NF-Sprachstallen an bolleblgen Punkten der Fernleltung anzuschliefien, Der
Einbau der an sich tragbaren Elnrichtungen In Gestelle aut Postémiern v, dgl, Ist
durch die vorgesehana Elnschubbauwalse (drel Elnschba) arméglicht,

VEB FERNMELDEWERKLEIPZIG
Lelpzig © 27, Melschersirapo 7
Drahtanscheift: Fornmeldowerk Lolptlg « Fornruf: 64641 . Fornsehrolbor: FMW/LZG 6402

Druokblatt Nr, F 20

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18

: C’\A‘-RDP82-00040R0003002200 14-8




Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220014-8

Technische Daten Pegelwerte
Bauform NF-Pegel Sendeselie ON (775 mY)
smh!fblnhuhauu Empfangiseite > =0,5N (470 mv)
Brelte 560 mm TF-Pegel Sendesaile:
Hého mm Sprache +0IN(15V)

430
Tlofe (Geh&usa bzw, Gr8Gimas) 3507400 mm Ruf +1O0N(20V)
Empfongsseile:

Geowicht ' Sprache = 33N (284 mY)
EinscinObe allein otwa 50 kg Ruf —=30N (384 mv)
komplett mit Geh&use und Dackel . olwa 61 kg

Ubarh 1 hafi
voeriragungiely I

Elnseltenbandib

Zubehdr Verbindungsschaur
Stackerschnur
Bollerlokabel

frogung mit Tréger
Oborbrickbara Lol 13 it

Enllpnd\anﬂl,!n!hmung le m:d: Leltung bis zv 500 km
Systemelgener Ruf
Tweldraht.G "

Ergéntungsgerdt (bel Bedorf)

Anschaltfilier: Typ St 402, St 404, St 405 oder St 406 (Z =600 Ohm) zum Anschiu@
von NF.Sprechstellen on mit TF bet:icbenen Leltungen (Streckenanschiuf)

fah
[l fahren

Stromversorgung
Umgehungswelche: Typ SW 401 (Z == 600 Ohm) Batteriebelrieb mit Gleichspannungsumselzer
Lol " q

zur L h im NF-Yermittiungen oder -Verstarker

Spannung 12y .
Stromversorgungsgerdt: Typ Sirg TFc (Lieferwerk: IKA Eleklrowdrma Sdrnewitz) Stromverbrauch ohne Ruf etwa 13 A
zur Gleichsiromspeisung eines TF-Gerdtes aus Wechselsizomnalzen Siromverbrauch mit Ruf otwa 20 A
Bolrieb aus AmtsbaMerien

Niedervoltsaite:

Spannung 12y
Stromverbroueh ohne Ruf etwa 03 A
Stromverbrauch mit Ruf etwa 1,2A

Eloktrische Werte

Frequenzbereiche
Miedarfrequenzbend 0 ...200 Hz
Tf-Zusatzbander TFe | 35... Slund
§9... TS5kHz
Tée 2 90... 105und
NA... 130kHz
TFe 3 CoWSLL. 160 und Bestlickung
169... 185kHz -
. . R3hren RY 12 P 2000 4 Stk
e 4 00... 21.6und Glimmlampan DGL 14.05,110 V / 0,7 mA § Stick

24... MU0kHz Sich
- . icherungen: - -
Ubertragenes NF.Band 400 ... 2000 Hz 12V Speisespannung 2.5 A | Steck

Trégerfrequenz TFe | 55 kHz : 220 V Anodenspannung 35 mA 1 St

Tke 2 11,0 kHz Zerhacker 12V RFT 1168.001.10 022 1 Stock
e 3 ) 16,5 kHz

- TRe d 2,0 kHz
Ruttrequenz im TF.Sprechkanal ) 50 Hz
Ruffrequenz vom und zum Teilnehmer 25 Hz

Hodhvollseite:
Spannung 0y
Stromverbrouch etwa 25 mA

Ersatzbestickung
R3hren RV 12 P 2000 4 Stick
Sicherungen 25 A § Stik
For a : Sicherungen 35 mA $ Stock
Scheinwiderstinde Olimmlenpen DOL 1405, ’
10V /07 mA 2 Stk

Teilnehmer. und TF.Seite
. Zerhacker 12 ¥ RFT 1183.001-10 022 1 Stick

seons s s v

- b ) P R
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R.F-T GLUHLAMPENSCHRANK V/50
Waren-Nr, 341 220
Beschreibung

Dor RFT-Glihlampanschrank V/50 stallt elna handbadionte N benstellan-Yorminl
zenirola dor, bel der der Amlsverkehr nach dem Einschnur., der Hausverkehr nach
nach dem Zwelschnurprinzip erfolgt,
Die Tellnehmaranschiisse sind mit einem Anrufrelais ausgeristet, Bel Leltungs-
widersténden unter 50 Ohm kann das Anrufrelals wegfallen, Die Anruflompe
wird dann dirakt in dio Teilnchmerschleife goschaltat,
Der Hausverkehr arfolgt Uber hierfir vorgesehene Hausschnurpoare und die den
Sprachstellan zugehdrigen Klinken. Mit einem eingebauten Hilfsstdpsel kann die
Bedienung Housanrufe abfragen, auch wenn alle Hausschnurpoare besetzt sind.
Die Sprachstellen sind zv fe 5 in Nebenstellen und Hausstellen umschaltbar, Den
. Nabenutellen ist der Yerkehr mit dom Ami méglich, den Hausstellen nicht,
] Der Amisverkehr wird In beiden Richlungen Gber dle den Amisleitungen zugoord.
: neten Stépsel und die batreffend Nat Ilanklink abgewlickell, Die Neben-
i stellen erhalten eine einfache Station mit Signaltaste, mittels welchar ohne Tren-
: nung des Amisg Gches eine kfrage zur Yermitil halten werden kann,
I Die Bedienung stellt mit einem H hnurpaar elne ¢ hte Rickfrageverbin.
dung her, Der Schrank ist bauféhig aut 5 Amisl und 50 Sprechstell
s i Dle Schaltung sieht. den Amch|2ﬁ on die Aml‘;nrlon W-Almlb, de'Amv, OBéAml m;:
. v Daytech . Aubanhandal — . 1 gat und positi Schli I vor., Die Amisrelaisschionen werden na
g:':ﬁ:éﬂl;r?‘:m«lfn dlurch ,:DI?‘ —Tel Innen r_‘”‘dl \ P Elokir i i AnschluBart In zwel Ausfohrungen geliefert, von denen die eine nur fir W. sowie
) '] — Ruf: 517283, §17285:86 28.Amior (nich umichul\b%r] und diedundaradlﬁr :lle Anéharl&n, VX-‘bzw, ‘Z’B-
Genehmigt durch das Ministerium {0r AuBen del und | y chen Hondel det und OB.Amier, (umschaltbar) verwandet werden kann. ie Genehmigung der
Deutschen Demokratischun Republik unter TRPT-Nr. 10186°52 Deulschen Post liegt unter PFLIFt 1 a 4236=0 Nr, 1105 vom 16, 10, 1949 vor,

i VEBFERNMELDEWERKLEIPZIG
‘ Leipzig O 27, Melscherstrabe 7
i Drahtanschrifty Fernmeldewerk Leipzig Fernruf 64561 - Fernschreibers FMWILZG 5402

(4782:811 K.6) - 1V'10 15 Lp 2320/54 2500
? / i 1V 10715 Lp 14965/54 2500 4784 K 141 Druokblatt Nr. F 22
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Technische Daten
Amtsarh vmichaltbar {Jr We, 2B+ und OB-Amler
Betriobsspannung: WY -
Verbindungsprinzip:  Handvermittlung
A kehe! ty

systom
Housverkehrs Iwelschnursystom
Mind bavi 3 AnschluBorgane fir Amislollungen mit Rick

fragehlinken

20 AnschluBorgane (mit Anrufrelals) f0r Sprechstellen

3 Housschnurpaare fir Innenverbindungen
1 Hilfssi&pse!
| Abfragecinrichiung mit Sprechgerdt
Hdchstausbau: mox, § AnschluBorg 0r Amtslei
mit Rckirageklinken
3 Warteklinken
max, 50 AnschiuBorgana mit Anruirelals fir
max, § Housschnurpaare
Bavform: Mithdreinrichtung mit Tickerzeichen
Wandgehéuse
Broite: 730 mm
Hoho: 975 mm
Tiole: 625 mm (oinschlieBlich 270 mm Pultb

Sprochstellen

Gowlichhi olwa 98 ko

£
&,
Cerebe'yge dute
2

Devtscner Deme

treerga, qiren =oode

LS

hrd
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PERNIMELOEGERATE

RUNDFUNKLEITUNGSVERSTARKER-GESTELL 52

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Leigziq O 27, MelsheritrsBe 7

s 3 Farmgshinibar: FMANIG LOCZ
Orebtaaschebt: Farmmaldanart Laicag = Faectud 44340 = Faz nyhenibae: FMANIS W02

Oruciislatr Me. F £9
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\ \
|
Eloktrische Werte ' Strom- und Spannungsbedarf
Anode: 212V/14 mA
Hauptveristarker /
s Helzung: 63V 05 A
’ bereich: 30...15000 Hz
‘E Ubertiagungsbere Strom- und Spannungsbedarf des Gestalls
Frequenzgang der Verstérkung: 005 N Anode: atwa 100 mA/212V =
GroBte Verstarkung: SN +02N Haizung: etwa 4 A/ V = baw, 014 A/220V ~
i BetriobsmaBige Ausgang g mox.: 5.7 Vi Signalislerung: etwa 2.5A/24 V -
iy | Aleren: 5
g Max, Ausgangsleistung bei Belastung mit 600 Ohm: etwa 55 mW ‘ ra ‘ bel Alorm: etwa 0,65 A/24V ~
i Eingangsmidersiand. 600 Ohm o Netzbatrieb atwo 066 A/220V ~
| Ausgangswiderstand: < 35 Ohm
‘ Klirrfoktor an 600 Ohm bei 5.7 V Ausgangsspannung awischen 30 .. 100 Hz <3%,
| 100... 7500 Hz <17 Die Rundfunkleitungsvarstarker dianan zur niederfraguentsn Ubarmitlung von Pundfunk-
: <10,
1 7500 ... 15000 Hz < 3" Darbistungan vom Jewailigen Aufnchmeort nach einam odar mehraren Rundfunksendern,
{
{j Rohrenbestudung: 2 X6 AC 7 (K) Ein Rundfunkleilungsverstarker-Gastell 52 kann mit 2 Houpt und 4 Zusatzvarstorkarn
i st d Spannungsbedarf bestugkt werden. Gegeniber den fruheren Ausfuhrungan it der Ubertragung:biersich
rom- un ]
Anode: -,lavllzmA enveitert und an Stelle der ischen die ha Schaltung ang Jat worden,
;2
Heizung: 6.3V 1A Die Gastelle konnen cus Batterien (9 V Heiz- und 212 V Anodenspannung, geragelt)
1, B X
9 - AnschluB on ein Sicherungsgestell U 4] ~ oder aus dem Wechsalstromeatz (Anschlufl
= Zutstaverstarher an ein Sicherungsgestell U 51) oder teils ous dem Netz (Heizung 220 V) und tails aus
Ubertragungsbereich: 30...15C00 Hz det Batterie (Anode 212 V) =~ Anschlub an ein Sicherung:igestell U S| = gesgeist warden.
Frequenzgang der Verstarkung: 005 N Bei den Houptverstarkern handelt es sich um stark gagengekoppelte WidarstondsVer.
[ Verstarkung (nicht regeliar): ON £ 0,05 N starker mit fraque bhengiger Verstarkunsg zuischen 30 ., . 15000 Hz. Die Versterkung
. : laft sich in 2 Grobstu'en zu je | N und 12 Feinstufen 2u 01 N varanden, Der Hauptver
§ Betriebsmalige Ein- und Ausgangsspenaung: mex 5.7V, AT sterker ist leistungsmaBiy uberdimensioniert. Es konnen bis 2u 10 Zussizieritarkar an einen
Leistung on 600 Oha: maex. 55 m\ s ' Haustverstarker angeschaltet werden, chne dessen Ausgangspagel merkd.ch zu beeinfl
fingangswiderstond: > 5000 Ohm ) Der Zuseizsersiarker ist ebenfalls gegengekoppelt und hat hochohmigen Eingang. Die
i i P> .
N Verstarkung it nicht tegelear und betragt im gesamten Ubertragungsbereich O Neger.
Ausgangswiderstand: < 40 Ohm .
Das Umsshaltfeld enthelt 2,4 senkrechte und & wacgeredhts Schalireihan. Deabei liegan
i i gan nung zeischen 30... H F
Klirfaltor an ¢CO Obm bei 5.7V Ausgongussannng swischen ‘gg ;220; :?0,’ an den linkan Reihen die von den Entzerrern ankommenden, an den rechtan die zu den
"‘CO. h K‘CCOF: <3‘,n Zusa'zserstsrkern cbgehenden Leitungan. Dazsischen befinden sich die Houptverstarker.
75CO. .15 {2 P
? Das Umschaltfeld gestattet bei Zussmmenschalten von & Gestellen 2u ener Gruppe die
Robrenbestidung: 126 ACT (K) Ubertragung von 8 Programmen, Sollen die Programme ouf eine gréBere Anzahi ven

o

i ~ Mg e i
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Leltungen vertellt werden, to kennen weltere Gaestolle derselben Type, die nur mit Zusotz

varstétkern ausgerlstot sind, an das Umschalifald engeschlossen werdan, Belm Einfahren

1 alnes Schaltstépsels wird die entsprechende Lellung umgeschaltet, des Anp 9 }
‘ in Senderichtung kuragaschlossen, der zugehérige Varstérker gezundst und schlieBlich elne
machanische, aul dlo Ubrigen Gestelle der Gruppe elekirlsch Ubertragene Verriegelung
9 dle elnZ verhindert, Elektrische Schau-

20lchon kennzelchnen optisch die belegten Leitungen und Verstarker,

chalten mehrerer Prog

]
i

g j—
“’ —hn -

1

5.

g .

4 Evport-lnformation dureh..DIA" Deutscher Innen- und AuBenhondel - Elekirotechnik
i Berlin C 2, LieblnechtitraBeld - Telegtamme: Dicelektto  Rut: £17283, 517285/88

I ' Genehmigt durch dasMinistertum lat AuBenhandel und lnnerdeutichen Mandel der
Deutschen Demokratischen Republit unter TRPT. N1, 11300,52

47 111118 97 Lp 12971:33 8. 6. 53 2000 B 6379

T

1 l

e
[

R
FERNMELOEGERATE

GLIMMSCHUTIGERAT TYP M 50
Woren:Nr, 36412900

.. Das Glimmschutzgarét Typ M 50 wird In Fornschrénken und Hondvarmitlunge.

zentralen varwendel, Es hat die Aufgobe, dos Bedienungspearsonal gegen starke
Knock- bzw, Knallgeréusche, die durch Uber auf den AnschluB. oder Fern-
leitungen hervorgerufen werden, zu schitzen,

Arbeitsweise

Bei Uberspannungen zinde! die Spezialglimmlampe auf der Sekund&rssite des Uber.
tragers mit groBem Obersetzungsverhélinls, wodurch auf der Primérseite die Ubar-
spannungen zusammenbrechen und  die Sidrgerdusche ouf ein erirégliches Mof
herabgesetzt werden,

Gegeniber umlaufenden Frillersicherungen hat das Gerdl den Yorteil, dofi es
keinerlei Warlung bedart, Seine Lebensdouer ist proklisch unbegrenzt,

Abmessungen und Gewichte  Hhe, 151 mm
Breite: 9 mm
Tiefe: 79,5 mm

Gewlicht, etwa: 1 kg

VEB FERNMELDEWERKLEIPZIG
Leipzig O 27, Melscherstrafe 7
Orahtonschrift: Fernmeldewery Leipzig - Fernruf 64561 . fernschreiber: FMVWILZG 5402

IV 10715 Lp 1496554 2500 Druckblalt Nr. F 60
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i GLUHLAMPENSCHRANK - Typ EZX/10
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|
Export-Information durch , DIA" Deutscher Innen- und AuBenhondel — Elekizotechnik, KLEIPZIG
Berlin C 2, Liebknechtsirabe 14 — Telegramme: Dicelekiro — Rufs 517283, 51728686 | VEB FERNM EoL; ,:e::'/&:rjuoe ;
Leipzi '
Genehmigt durch das Ministerium for AuBenhondel und Innerdeutschen Hondel der O O rernrol 64561 - Fornschreiber: FMWILZG 5402

Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 11300/52 Drahtonschrift: Fernmeldewerk Leipzig -

| . F 17
; 1V 10/16 Lp 14965,64 2600 4781 K 11 Oruckblatt Nr. F
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FERNMELOEGERATE

Dor RET-Glihlampenschrank €2 X 100 stellt elne handbed! Vermitlung
dar, bel der der Amisverhehr nach dem Einschnur., der Havsverkehr n
Zwelschnurprinzip erfolgt,

Die Tellnehmeranschlsse sind mit einem Anrufrelals avsgerustet, Bel Leitungswider: R e B
stinden unter 50 Ohm kann das Anrufrelals wegfallen, Dle Anruflampe wird dann WaamNod
direht In die Teilnehmerschlelfe geschallel,

Deor Hausverhehr erfolgt Uber hierfdr vorgesehene Hausschnurpoare und die den

Sprochstollon zugehorigen Klinken, MIr elnem Hillsstopsal kann die Bedienung Havs:

anrvfe ablragen, auch wenn alle Haussehnurpaare besetzt sind, Die Sprechitellen

sind zv Jo § In Net llen und H. n haltbar, Den Neb llen Ist der

Vorkehr mit dom Amt mdglich, den Hausstellen nicht, Dor Amisverkohr wird in

beiden Richtungen Uber die den Amisleitungen zugeordneten $tapsel und die be.

trefferdon Nebenstollonklinken abgewickelt, Die Nebenstellen erhalten elne ain:

facho Starion mir Signaltaste, mit de: ohne Trennung des Amtigespriches eine A rrnsaio?
Ruckfiage zvr Vermittlung gohaltan werden hann, Die Bedionung stellt mit einem L
Havsschnurpaar eine gewinschie RUchfrageverbindung her. Der Schrank ist ouibau: demtarity »
lahig avi 10 Amtileitungen und 100 Sprechstellen, fpernurgy: tied .
Die Schaltung sieht den AnschiuB an dio Amtsarten W.Amt, Z8.Amt und OB.Amt mit '
negativem und positivem SchlvBzeichen vor. Die Amisrelaisschienen weorden nach Jewes 2men
AnschivBart in zwal Austihrungen geliefert, von danen die oine nur fir W. sowie (.4 leimmzees,
18:Amter (nicht umschaltbar) und dio ondere fir alle Amisarten, W. bzw. 28 und

OB.Amter {umichaltbar), verwender werden hann,

Oie Gonehmigung der Deutsshen Pest liegt unter PFZ YL Ft | 4236 — 0 Nr, 618 vom
3. November 1949 vor,

ale
ach dem

eleaegies

Cora et
Tochnische Daten

Amtsart: AnschluB an W., 28. oder OB.Amter
Betriebsspannung: 4 V —
Ye:bindungsprinzip: Handvermittlung
Amtyverkehr: Einschnursystem
Hausverkehr: Zweischnursystem
Mindestavsbav:
5 AnschluBorgane fir Amtsleitungen mit Rickfrageklinien
SC AnsehluBargans (mit Ansufralais! tg: Sprachstalle
¢ H hnurpaare fir Innenverbind .“h;':/_;é-—m‘“l =
1 Hiltsstdpsel PGUCTAANE |yt art s
| Ablragesiarichtung mit Sprechgerdt ! O S o
Hdhstavsbav: o
max. 10 AnschlvBorg fi: Amtsleitungen mit Rickfragelinten i U 41
5 Warteklinken SICHERUNGS-EINHEITSGESTELL
max. 100 AnschluBorgane (mit oder ohne Anrufrelais fgr Sprechitelian .
mat. ¢ Havischnurpaare . ] . AnschluB an eine 12- oder 24.V.Heizb atterie
2. Abfrageeinichivng mil Sprechgerdt tum Abfragen der Hougverbis. Stromversorgung: : an elne 220-V- Anndenbatterie
dungen 'y 5
Mithdreinrichtung mit Tikerzeichen ! an eine  40-V-Gitterbatterie
Bauform: Standgehduse mit Vielfach cder ohne Vieltach ; an eine 24-V-Zentralbatierie
Seeite: 0 mm und an eine 25.Hz- Rufstromquelle
Hoéhe: 1600 mm
Tiete: §75 mm ‘einschl. 410 mm Pultbreite! d B
Gewicht: etwa 290 kg ' vgg.psRNMELDEWERK.L“P“G
| 3 O a1, Mazeanrsde §

yoneais BUSBL o Faragincetern:

AN LIG 3402
Jeartarsaneii: Factmaldament

Druckblatt Ne. F 79
1V 10.18 Pz T217/43 2000

et acasnon B - AR R
e v
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Bauform: Gestollausfthrung nach DIN 41491
Abmessungen: Huhe 2368 mm, Broite 580 mm, Tlofo etwa 300 mm
Gowlcht! otwa 130—160 kg je nach Reglerbestickung,

Das Sicherungs-Einholtagestell (1 41 dient dor Zufthrung, Sicherung,
Glolchhaltung und Uberwachung dor Betriebsspannungen, ntigenfalls
auch dor Gldiung der Helzspannung fir | oder 2 Gestollrethen mit Ver-
sttrkern, Tonfrequenzrufumsotzern u. andoron Uibortragungselnrichtungen,
bel donen dlo gosamtoe Stromversorgung aus Sammlerbatterien orfolgt.
Es onthdlt:

dlo Hauptsicherungon fir dlo Gostollrolhe,

oln Sicherungs- und SpannungsmeBfeld,

oln MoBloltungs-Vielfachfeld,

oin Dionstloitungsfold mit Abfrage- und Vermittlungseinrichtung

fiar max, 12 Leltungen,

oin Leerfeld for den Einbau ortsfestor MeBeinrichiungen und

eine Signal- und Anrufrelaisschiene,

Echlende Spannungen und ausgelallene Sicherungen werden optisch und
akustisch angezolgt,

Tragbare Fehlerddmpfungsmesser und Verstdrkungsmefeinrichtungen fte
TE und NE kinnen mitlels Mehrfachsiecker angeschlossen werden.
Auf dem Gestell werden fdr die Regelung dor Helz-, Anoden- und Gitter-
vorspannung auf den Berelch der jewelligen Sollwerte £ 1 %/, gelrennte
Kohledruckregler untergebracht, z. B.
Helzspannungsregler: 9V/35 A, 9V/80A, 20 Vja5 A
Anodenspannungsregler: 212 V/0,5 A, 212 V/1.5 A
212 V/2,5 A, 212 V/a4 A
Gitterspannungsregler: 40 V/60 mA
Da vorgenannte Regler nicht von uns mitgellefert werden, wird emplohlen,
diese direkt vom Hersteller, dem VEB Gaselan Berlin, Berlin O 17,
AndreasstraBe 71-73, zu beziehen.

Expor(alnfermn\lon dureh ,,DIAY Dentscher Innen- ud AuBenhandel — Elektrotechnik,
Berlln C2, Llebknechtsirale 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51728986,

QGenehimlgt durch das Ministerfum fie AuBenhandel und Inmerdeutschen Handel der
Dentschen Demokratischien Republik unter TRPT-Nr,
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Ansicht elner V 12:Endstelle

'I'R'A'GERFR»E('GUENZ-SYSTEM vi1i2

Das Trﬁgovlmquonz.Syslcm v 12 aimdglichl die gleichzellige trdgerirequente Uberiragung von
12Gespriich inorsymm Vierdraht-Kabelleitung imFreq h 12...60kHz
Das 2u Ubortragende niederlrequonte Spradiband von 300 . . + 3400 Hz ju Gespréichskanal
enlspricht den CCIF-Emplehlungen von 1951, Das System Ist ein Mehtlachgruppen-System und

basient auf der CCl-Zwdllergryf B (Grundgruppe) mil dem Freq band 60 . - » 108 kHz

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Lelpzig O 27, Melscharstratse 7
D1 schelft 1 Fornmeld k Leipzig « Fernspredher: 64471 .« Fernschreiver: FMW/L2G 5402
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.Der Aufbau der Sdulluna m s0 getroffen, dafs die flr ein !ymm benatlelm 12 Kanalumsetyer
und 4 Yorgrup mit den Grundgrupp drk In einem |

'Gostell = dom pr:Gostell — fafst 'sind, *

In ulnom welteren Gestell, dem Indvnmlrkor-omﬂl. sind 8 Systemumsetser mit den zue
drkern und Uber n gebradit, wobel 4 dleser

Sylﬂamelnhallon {Ur den !eivlob und eine als Ersaty vorgesehen sind,

Im Trlig Gostoll Ist dle gesamie Trigersiromversorgung mit 2 voll»
di brelnhelien (Betriebs: und Ersatsgenerator) untergebradil, so dals alle oder
eln Tell dar Triigariraquenzen aul Crsaly geschalte! werden kannnn. Elne Trégerstromver:

lorgungn!lnrldﬂung kann bis 2u zehn V 12:Endstellen. mit Triigi ]

!
Der Au'bnv der Gestelle uv!olgl nach nlnhnl'lld\en Richilinien, Dle.NormalbestUckung belrig!
1! Wannen Im oberen Tell. Im Mitteltell cines jeden Gostells befinde! sich ain Schallleld,
das aur belrloblmablun Uhumud‘ung der Anlaga dient, Darunter Ist aine klelne Tischplatie
nngobraml. Der sich hlaran nmdullalgando untere Tell das Gestells enthillt eina Re|nlnd1lana
und bls 2u 8 Wum\ln. [

Jede Wanne' besteht' aus 2 Héliten, die so Im Gastell bafestigh sind, dafy sich die olno Hilfla
au! der Vordarsalte und die andere aul der RUcksalte des Gestells befindal,

Die In den L] bendtigten Hrker warden ebanfalls In I
Ver gostall die biszu18 ker kénnen, Zwlsch
und Endverstirk prachan sih In und I Dabel enthall

dlo Zwischenverstlirker die glelchen Entzerrer wia dor Endverstiirker In der Emplangsrichiung,
whhrend der Endverstéirker In der Sendarlcitung ohna Enizarrer ausgerlstet Ist,

Bal der Stromversorgung wird das Elnbattaria:System vorausgesetst, wobel nur {Ur die
Anodenstromversorgung elne gepufferie Batterle varwendet wird und Helze und andere

dem Uber eln g3 U 61 (Hersteller Funkwerk
Kélleda) entnommen werden.

Dle kleinste Einhelt eines End, elnes V 12-Syst Ist die hal einer Yierdraht

leitung mit 1E‘Tvugurlmquénzkanmun. Hierzu st eln vollbestickies Umsetser-Gestall (12 Kanal: -

umsetser, 4 Yorgrupp " und 3 Grundgrupp ), eln mit 2
(hiervon 1 Sy inhelt als Romvn) Endvovsv!rkar-Gamll und eln Trugeu!rom-
varlomungs-Ganall notwendig, '

Dem Au!bau der Gostelle Im Amt werden Gruppenrahnian zugvundegologo, die 6 Gestelle

. mit_einer normalen Brelte von 680 mm auinehmen kdnnen. Eine, solhe Gestellrelhe ist
dann,z. B, voll ausgenubt, wenn darln (Ur 4 V12-5ynnma 4 Um!nhev Gomlln, 1 Endverstirker-

Gestell (mit 4 y ‘ und elner Sy Inhalf als Reserve) und 1 Trégersiromvar

sorgungs-Gestell aingebaut sind, Da zwel solcher Gasiallvalhan durch aln normalds Sicherungs-
gestell U'61 mit Strom versorgt werden kSnnen und das Tr&gamromvar:argungl-Ges'all

ebenfalls fir zehn V 1245ys|ame ausreldht, kann elne Gestellrelhe das Sldtarungsgemll (550 mm '

brelf) und dle andere an der’ gleldhen Stella: des Trég ! quigs-Gestell

Approved for Release 2Q12ﬂ 0/8 : CIA-RDP82-00040R000300220014-8
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i
1 Technische Daten Umsetzer-Gestell zum TF-System V 12
‘
Siche 10 pe—~in
: Al A
Elokirischo Werle vt ||
6 A ferwren: ]
F bereid 12,80 hH2 ﬁ Ul umetarr 1) L
i 2., 2 = =
requenzbereidi I fo) Ol towamenr 1
n radiband 3 : port
Obertiagenes Sprad 40 O et 2
Kanallolge (Nullfrequenz-Abstand) 4 AHz . = —
1 (] (@] Krolumeier 3
Trdgerfrequenz der Kanalumsener 12, 18, 20 AHz ﬁ = S .
Trdgerfiequenz der Yorgruppenumsener 52, 64, 76, 88 H: ; L . = i b4 L
Ao umtiier &
Tridgeriiequen: der Systemumseler 120 \H: by o) -ﬁ]' i ||
Hédiverstiriung des Braitbandverstithers 75N by ) 5 ottt & |
TF-Sendelelstungspege! Jo Kanal 05 N . ) Ly forchametie § |
4 Ol v
Mittl, TE-Emplangs'eistungspege! o Kanal - 55N 3 J wdivr 7 ) |
=
M, Gberbridbare Leitungsdimplung 6N Rl (o] D Kenduraetro !
! iyl O eliowr roger -
Yerstirkerfeldidnge W40 km ' U §ronpommesiore ug
oo L . M=
Eingangs: und Ausgangsscheinwiderstand der Tragerfrequenz-Seite 150 4} " i emememem| ) m
Eingangs: und Auvsgangsschenwiderstand an der Forname-Seate (NF) €00 ¢} ! s’ = T Sraning
;"
Niwederfrequenz:Eingangspege! -2 N | et HeAdersen lw
8inaipog < el Aovwiruoi
Niederlrequenz-Ausgangspegel <N =R -
Andswntre H
Refievionsfaktor an den NF.Kemmen (Vierdraht) gegen 60 1) reel 10 ) E PR [-—' " '
D' (o) rera e § | !I) ‘
- T - I :
0 Ty b,
e 3
Spanaungen : FUr das Endamt FUr das Zwischonamt 0 reorwe 0 r [
[rj (o] Peraturorste 1! v o
Anodenspannung 22V (goreger) N2V - [j o) T rovaumenw 2 P %
Nehspanneag Hir Meatalos MY (geregen) a&Xv l — - S
Signa'spannung v v - :
ANnsicht des Umselrergesiells ¥ 12 :
Lestungsbedart: Helzung Anode . Schitmgitter Wirkungswelise und Aufbau
Im Umsetzer-Gestet merden.de von der Yermittiyrgssie''e (her day MF.Verstieveramt net:
| . draktmiig antommenden 12 NF.Gesprédie mit erer Freavenzbandbrete 0. 2U) Hz
TrdgerversdrguagsCGeste | etnd 10 VA etna 120 W !
. ' me dea Trdgerireaverien 12, 16 Biw, 20 tH2 in Ces Kara'umsezer umgesein!, wobe: day
Endreatier-Gesre emma 253 ¥4 etma 130 W | ersre. verte. yaneste wed tekate Gespedd mit 12 WMz, das zeede, fintte, odte urd eife
Urisenet-Gest etnd S0 VL etma B W i e t4 YMz gy deirte. sedste, nevate und Tedifte mit 20 YHz umgatetnt und jeweils das
Tnisdemerstities-Geste | ena M YA etnd £ W ! ytere $8teatard Sesytt! wird,

4 5
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o 3 deor so den wnd vl derfolgenden Kanale werden Uber Enthoppler zv einer Spnnnungen
Gruppe faht, die den Frequenzbereich 8... 20 kHz umiaht, Die so entstan: Anodenspannung 212 Ve (garagaln
denen 4 Gruppen werden in den Vorgrupp mit den Freq 52, 64,70 baw, Netaspannung fr Heiziralo 220 V- (geregelt)
88 \Hz umgesetat, Dabei werden die obaren bander benurzt, wied Ober P Sgnanpannung v
zusammengelaBl und ergeben die Grundgruppe 60«1 108 \Hz, die der vom CCIF fest:
gelegten Grundgiuppe B entspricht, Ein Grundgwpponvelsmv\er dient der Pegelanpassung
an dem Dbergabepuntt tur weiteren Umsetzung mut 120 AHz im Systemumseizer, der im L.mung’b.d”'
Enchorstinhar:Geastell untergebradit ist (nehe avdh nadvilehendes Froquanzschema). o
In der Gogenriditung™wideln sih che besdiiobenen Vorginge in der umgekahiten Rethen: Heizung atwa
folge ab. Anode = Sdurmginer otwa 0 W
R&hrenbestUckung
aC(v)
Yanaiumsatzer 12
Yorgruppanumiatzer A
Gryndgrupparvaritdricar
{einschiah'ich Paserie) 3
——

nigeamr 23 Stiar

Gewicht und Mafle

Umiarza Gastal voibastid? oty YN g
Getrellasmaisngar Hohe 2265 mm

erata U0 mm

Tale 290 rem

“0guRrite

Ein Umierzer-Gasteil 137 obwrhailt s Sraitheiced =it 13 Wancen ind | Aeschivhacrens e
i unherhals des Scaithe'des mit ¢ Warees und ! Reaissduens Sestidn. [a g eirer Warre
sind (dut der Vordwe und Rdaare) ! Qagi- oder ! Vergrupcenumsarzer fir cie Serdes

und Emptangandhung merdem yrd 1 die Grundgrupeenverstdrier und Gatei
dBertrager sowne Nerztrakas im Gesheil unmergeiceadit. Qas Ceamell st som? aufrahmebiivg
sie die 12 Kanaiumsersee urd dig Yergruggeruruarier emes tCmginemn Y 13.Svatemy. Im
mitreiatgn Teil des Cesmily Befindet udr das Schaitteic, das mit Sucwenwirtein fie die
Trenns und OBewadiurgaatelen See NP umd TFLetingen, sowie reditsaeing mir Schairern
He Migize und Anedenirerse, Sidteeunger ynd Signailampen Sestide @l

§

E
s‘
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Endverstérker-Gestell zum TF.System V 12 be'm Iwischenverstirker dio Aulgabe, die Damplung ung des vargasdh Yabul
g Mit dem Endvarstérker werden die hodireq B gung
Scennm (ovriage W = am Ausgang des Systems gesdhallen, Am Ausgang der Senderichtung das Systems und am

-4

preverre e Ausgang des Emplangsverstdrkers, 4, h. a'se am Eingang des Systamumsabars ist dar Laistungs:

AeizrwAukel e pegel mit 0,8 N an 150 1} festgeleq!. .

o Am Sy gang in dar 9 q wird gntsp den Eedingungen lir den
L ] ] ein L gspege! von — 5.5 M an 150 () zugrundegelegr.

tm Endverstarker-Geste!l snd watarhia fir die Qb ungilrey ven INYHz Dugrwachungs:
fiequenzamplingar aingebaut. Sia haken dig Aulgabe, ein Signal 2y geban, wenn Starungen im
Obertragungsweg avfiraten, die s durch Paga’abweihungan von +0,2N bamarkhar machen,
Auhardem Basght nodh ging Méqidikant dar Frequenzvoniro'le dar Tragarstromversorguny
dor eigenen Endstalle mit dar Gegeniieie, Bar Abweidungen laudien dig Sterungilampan

b
S
—-
- .Pegal 2u hot' und .Pagal 2y nel* abwadiaind aul.
Dia dnodaung der Wannan im EndvarstarvarGastall antspnaht dar glaichan me im Umighge
] Gasrell, gias tnfft audh 13 @R Anwhiukuduane, das Maxanvhiubia!, dig Reianvhiang und
x
1
=]
|
|
s’
1
e
X
i

433 Sehaitfe'd zu (siehe nebenitehanda Anuhl).
In j@ ener Nanna wnd dig £ aar Sy semung uad dos Oharaasungilraquans:
amplingars tulammangalalt — auh har tir dia Sende: und Emfangiriditurg qemeniam.

D¢ zugohdngen Endsaritdrear (o &inar fir de Sanda: und Empfangsriditung) bidan ghen.

B O] o

e N
] e

= i R fa'ls @ing Wanee. Eing aus Systemumianar, Encugrstdrear und Obarnadiungilraguanzamoléngar

H |« Tl -,
- et er 2 e ) .
l s b ua:n.'m ;5.«-: | boitoharde Sy1ramamkait umiakt a'sn 3 Wannzn, 004 Gasrail 11 dufrahmafdng fir & System.
H ==t Sokes C annaiten, mosar dar Paum hir 2 Wasaae e baikt Ein 10 bastidres Gastall lafert da
T

NN o i Engicha tungen fie 4 V 12:5y3tema, nokan 3.4 5. Einng:t hir Ersamichaitungizmacks vorqatanan it
Rrremarneale ——
LU

Spannungen
Arodaripareurs 212 7 - (gareq)
Manigannung hir Heztralos 20 (garagat)

Sigraiioancung “wv
——— Loigtungsbedsri - amp—
Henzung aewy 280 V8
drede S Saemgittar atwa 130°M
Réhrenbestlickung fir eine Systemeinheit L30T La6 700
Systerurianar 1 -
R Srduarstirear s 2
Apsche ons Sroversidrrrrgesieds V i2 Gharmaduegat-anar sameringas . _
Wirkungsweise und Aufbav fusarnen 4 Shice 2 Shin
fir ara Syjrestmiceat ant Pgierigendt 1% Shide 4 Sl
I Syatemumaener, der Jus Iwedumdivigheitagrimden Hir e e, Meigrdustau des V12 e en kompienes Gadtal 3 Samy 43 Snide 16 Sniex
Syshemy n V40 im Erduersticker-Gasheil utiergeReadst an wrd die m UmseneGasnell er
seughe Grumdgrugge 40 1CH A2 mir emem Teigier win 120 M2 0 day tu SBertragende Gewicht und MaBe
Bamd ven 12,0 80 WMz umgesenr Das Svamem wed ggausraien mie derm Sendeveriniriar Gvarirdriear-Gaitail (sSilkashided; atwy 280 e
n der Sanderditung und dem Smpfangsiterndriee o dee Emetdngsratung, Mierzy mrd der Gashallabmesiurger Héie 2368 mm
¥ riNerardriee Beount, wie ¢ Judt i Ivadtanrgepdrige Veessedung inder. Qate ot e Brata EEG mm
de Seadgridrtumg kein | 3 dr gelcedaeldr Ia dee Implangsediung tat dader s Tmte 200 A
§ 4

N ARG TN
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Trugerliromvcrsoraungs-cemll zum TF-System V 12 }
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Ansichi des Trdgerstromwersorgungsgestells V12

Wirkungsweise und Aufbau

Dia fir dle verschied fen des Y 12:5yst 8 Trdger

und die fUr die Ut hung erforderliche O q werden In elner zentralen
Trdgerstromversorgung erzeugh. Dabel werden alle Frequenzen von einem €0-kHz-Zentrals
generator abgeleltet und es wird zur Erzeugung dieser Grundfrequenz eine quarzgesteuerle
Schallung benutzt,

i
10 |

Declassifi

IA-RDP82:00040R000300220014-8

ur | der Temy wird ein Th fal ver del, dessen i I
ratur mit Hille eines Thermokentakles so konstant gehallen wird, dafs eine Frequenzkonsianz
des Genaralors von -+ 1 Hz erreicht wird, Dies entspridit @iner maximalen Abwelchung ven
2 He Uber die der beiden Endémier,

Vom Zeniralgenerator werden ulle dbrigen fUr den Belrigb des V 12:Systams bendliglen
Tidgerirequenaen durdh Tellung und Verviellachung abgeleitet,

Die Ausg dieses G wird Uber elnen Verstirker einem Frequenataller
zugeflhrt, dem eine Frequenz von 12 kHz eninommen wird, Diese wird In einer waiteren
Tellerstufe aul 4 kHz gelellt und verzerrl, Aus dem gerad. und ungeradzahlige Vielfacve
enthaltenden Fraguenzgemisdi werden die {Ur die Ki éilg [
12, 16 und 20 kHz durdh Bandpisse ausgesiebl und Uber Varstirker abgogeben,

Freq

Dig fUr die gruppenbild dig Freg werden durch Vervielladng und
Modulation erzeug!. Die dazu erlorderlide Fraquenz von 8 kHiz wird Uber ainen Bandpall am
Ausgang des vorg F il 1 und elnem Fraquenavervielladier
2ugelUhrt, dor die 7 Oberwelle beverzugl, Zur wailaren Stebung dien! eln Bandpals, Dle
s0 onislandena Froquenz 64 kHz wird elnem Modulator als Tréger zugeflhrt. Mittels der
elnem welloren v lladh F 12 und 24 kHz, die diesom Madu:
lator als Signalfrequenz dienen, wordaen die Fraquenzon 52, 76 und 88 orzaugl. Zusamman
mit dor dom Modulatorausgang direkt zugefUhrian Tellspannung von 64 kHz werden diose

Frog in elnem @ trker verstdrkt und Ubor Bandpisse fUr 62, 64, 78
und 88 kHz zur L stiirkung an dle Vorgrupp Irdg stirker goleliel
Dor beralts erwlihnia Verstirker fUr €0 kHz diant g als Vo hor zur G

dor {Ur dio Systemumsetzung bendligien Trigorfroquanz von 120 KkHz, dio nadh Slebung In
elnem Bandpals dem dalir vorgesahenan Lolstungsverstérker zugafUhrt wird.

Zur Uberwadhung der Triigerversorgung wird die Frequanz von 8 kHz banutal, veldie dem
{Ur 64 kHz erlordarlichan Frog h und mit doem Pegol, der etwa
1,75 N fiefor liogt als dor | I, dem arsten grupp zugollhrt wird,
Dioser modulior! die 8 kHz und die 52 kHz zu 60 kHz, dia Uber die Leltung zum Gogenam!
Uboriragen werden, Damil st eln Varglelch mit den dort vom Zonlln!lgbnérnfér arzeugtan
60 kHz mdglich,

Die Sthaltung das Gestolls anthlt die In § Wannen zusammengefafiten Genaratoren und
Varstéirker, Eine besondere Eigenar! der Schaltung llegt darin, daly die zur Erzougung der
Trligerfreq btigten Sch uppen 2-fach vorhanden sind und damit die Mdg:
lihkelt bostaht, bei Ausfall eines Teiles oder der G hal dos Bet s
vollwertigen Ersatz arhalton zu kénnan. Die Stromvarsorgung, Signalisierung usw, erfolg! nach
den gleichen Gesichtspunkten wie bel den Ubrigen Gestellen.

FUr die Elnschaltung sémilicher Belriebs: bzw. Ersalzg sind 2 F hal vore
handen, mit denen die Thermostaten sowie sémlliche Generatoren und Verstitker gloidizaitig
eingeschaliet werden.

Im Schaltfeld kann mittals der Ublichen Vi &er elne Umschal licher bazw.
einzelner Tridgersiiomerzeuger von Betriab auf Ersalz vorgenommen werden.

Aus dem obigen Bilde ist die WannenbestUckung des 1vugcrslromvevsevgungs-Geslalis 2u
ersehen.

"
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Spannungen
Anodenspannung 212 V- (geregelt)
Nefzspannung fUr Helzhiafos 220 v (geregel)
Signalspannung DL

Lelstungsbedarf
Helaung etwa 170 VA
Anode «f Sthirmgitier alwa 120.W

R8hrenbestUckung ainschl.
der Reserveeinrichtungen
GACT(K) GAGT(k)
Kanalumsetzor-Trdger 2
Vexgwpponumiel:or-hhgnv 4
Zeniralgenerator 4

KT Ventinr Zwischenverstérker
VGU-Tréigor-Verstiitker -

und Zwlischenverstirker-Gestell V 12

vollbostickt zusammen 10 Stk 20 StUck Allgemelines

Dar Zwischonvarstirker V 12 hat die Aufgaba, Im

TrigeriraquanzSystem V. 12 dio Dimplung des

vorgaschalioton Kabelabschnities und mittels cines

Gewlchte und Mafe Entzorrers die  froquenzabhiingigen Dimplungs
\'v:{gnmvomvnucng\mg;-GqsieH untarschiode auszugloichen, Er ist oin Viardrohvarstdrkar mit 3 Réhren In Jador Richtung.
Zur Anpassung an dio Leilung — grundstitylich wardan beide Ubertragungseintichiungen

vollbestick! etwa 150 kg

Geslellabmessungen Héhe 2365 mm
Breite 660 mm
Tiefo 290 mm

gelrennte Kabal varwendal — sind zwischen Verstérker und Kabel Fernleitungsibertrager 2u
schalten, die (zusammen mit evil. Zus rern, Tempet ich 0. 4.)

N
aul dem Kabelend-Gestall (KE) montiert werdan, Der Freq aid Vdas ]
kers umfalt 12...60 kHz, so daly 12 Kéndle mit elnem Nulllraguenzabsiand von 4 kHz
Uberiragen werden, Dl mox. Varstdrkung betrégt etwa 7.6 N,

13

D . . e
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Wirkungswelse und Aufbav Der eingebaute leitungsentserrer Gaulht elnen fast geradiinigen Entzerrungsbereidh van
Als Verstérker (U Zwisciandmar wird der gleidie verwendel, wie er in den Enddmiein des :z’;;;‘x"‘::’]" £5 besteht die Méglidkell, die Entzerrung in © varschiedenan Entzenersiuen
TFSystems V 12 als Emplangsverstirker benuty! wird, Verstirker und Entzerrer sind Kkonstrukliv "
durdh Aulteilung auf versdilecene Baugruppen getranni, §8 dafy Grundversiéirker und Entzenier
{ir sich betrachiet werden kBnnen, Der Verstrker arbeite! mit Gegenkopplung Uber alle
a Réhren, Hierdurdh wird eine geradiinige Varstirkungskurve erreldit und der Yerstirker Ist
bhinglg von Sp der Stromversorgung, Dle max, Verstrkung betréigl : ‘
7,8,08 N (Ur den Grundverstérker allein, Die Regelung des Verstdikers kann mit Hilfe von Die Daugruppen eines Vigrdrahiverstiirkers sind nach dem Baukasienprinaip In elner Wanne
awel Grobsiufen zu 0,0 und 2 N sewle durdr einen Regelwiderstand mit 23 siulen z 0,1 N zusammengefafst,
arfolgen. Der gesamie Regelbercidh belrig! somit etwa 3,11+ 8 N, Der Schelnwidarsiand Bin 2wischenversidrker-Gestell kann bis 2u 16 Vie sdrk h Dle
der Elne und Ausgangsschaltung belrdg! Je 150 Ohm mit einem Reflexionsfakior gegenuber des Gestells lifyl sich aus nebansighender Ansicitszeldinung ersehen,
dem anzuschliefsenden Kabel von klelner als 10%m 2ur belrlebsméhigen Uberwacung der 2wischanverstirker Ist auth hier eln Schallfeld vor,
handen. In diesem sind Trann: und Peg hsen (Ur die U der Ub 9
' e [ und Buchsen zur Kontrolle der Helz: und Anodenty, halten, Zur Ut hung der
Réhen durth Messung der Schirmgittersiréme  sind herlUr netwendige Melbuchsen an den
einzelnen Wannen angeordnel, um dle Vielzah! besonders der Anodenleltungen nidy Uber
Helzachuin! das Schalifeld fUhren zu missen.
Hinsichtilh der Stromversorgung wid aul die diesbezlglichen AusfUhrungen aul Selte 2
verwlesen.

Durdh predends I der ) Enfzerrersiufen kann, beginnand von
0,1 N, elne Ddmplung bis 2 9,7 N bl einer Frequenz von 12 kHz erreidht werden.

FUr den kenstrukiiven Aufbau und die Al der Siromversorgung sind Im wesenllichen die
Grundsétse der Ublidien Tedinik der Verstdrkeramter Ubernommen worden,

Tachnische Daten

Eloktrische Worte
Fraquenzbereich 12 0+ 1 60 kHz
d ohna K i 150
ausgangsseitlg 150 )
Raflexionslakior 100
Héchstvarstiirkung 75N
Regalung der Verstiirkung in 23 Stufen zu je 01N
und 2 Stufen umlétbar zu 0,6 baw, 2N
Pagel dor Grenzlalstung 4+ 32N
Entzerrer einstellbar nach bes, Kurvenblal
Spannungon
Anodenspannung 212V — (gerogelt)
Nefyspannung 920V - (geregelt)
Signalspannung 4V
Lelstungsbedarf
e Zwischenversidrker (Vierdrohtvarstirker)
Heizung 63V - elwa 20 VA
Anode -}- Schirmgitter 212V - atwa 17W
Twlsd Yrker-Gestell bestikt mit 16 Zwis Hrk

Helzung 20V - etwa 320 VA
Anode - Schirmgitier 212V etwa 275 W
Signal 24V - etwa 60 YA
Réhronbastlckung
je Zwischenversitirker 6ACT (ki 6AGT (k)
\Vierdrahivarstérker) 4 2
14rker-Gestell vollbestiick 64 32

Gawlchta und Mafie
Iwischenverstiitker etwa 13 kg
Zwische drker-G U etwa 285 kg
) Gestellabmessungen Héhe 2365 mm
Brelte 660 mm
Ansicht des 2wischenversiarkengestels V12 i Tiefe 290 mm

0j0o|0o]o|o|Oo
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MESSGERATE

NACHBILDMESSER T 52
Waren:Nr. 36 415810

Yerwendungszweck

Der Nachbildmesser T52 Ist eine transporiable Mehelntichtung, die besonders
Im Betriebs- und Wartungsdienst an Gleichsiromtelegrafie-Verbindungen
Verwendung findet, Das Gerét dient zur Messung der Nachbildung und der
Nachblildgiite In Gegenschrelbschaltungen, Die Giite der In der Glelchstrom.
felegrafie Im Gegenschrelbbetrieb vom Empféinger wledergegebenen Zeichen
héngt von der Genaulgkelt der Nachblldung ab. Innerhalb des fir die
Glelchstromtelegrafie nétigen Frequenzbandes von 0...60 Hz mufs die
Nachbildung nach Betrag und Phase mit dem Leltungswiderstand zuziiglich
des Gesamtwiderstandes der Gegenstelle Uberelnstimmen, Dies zu erreichen,
Ist die Aufgabe des Nachbildmessers.

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Lelpzig O 27, Melscherstrafse 7
Drah chrift: Fer d k Lelpzig + Fernspracher: 64471 . F ‘ + FMW/L2G 5402

Druckblatt Ne, Mg 111

L
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Aufbau

Die Mefsainrichtung lst In elnem Holzgehéuse nac DIN 41610 untergebracht,
Auf der Frontplatte sind alle zur Bedlenung ndtigen Tolle befestigt (s, vorst,
Abbildung): zwel Mefsinstrumente zum Glelch. und Wechselsirom-Abglelch und
zur Messung der NachbildgOte, awel Kippschalter zur Umschaltung von
,Gleichstrom-Abglelch* auf ,Womselmom-Abalelch“ baw, von ,Stdrstrom*
auf ,Empfangsstrom* und elne Elchlelung, die In Spannungsverhéllnissen 113
bls1/40 geeldit Ist, Aufserdem sind auf derFrontplatte angebracht: vierKlinken
2ur Anschaltung an die entsprachenden Klinken des Relalsabschlusses der
Glelchsiromtelegrafie-Yerbindung, eine Buchsenplatte zur Verbesserung der
Ablesegenauigkelt bel hohen NachbildgUten und elne Drucktaste zum Kurz
schllefsen des Mefsinstrumentes f0r Wechselstrom-Abglelch belm Transport,

Arbeltswelse

Die Schaltung (s nachstehendes Bild) gestatiet die Messung des durch fehler:
hafte Nachblldung hervorgerufenen Stdrstromes bel Glelch- und Wechsel-
strom- sowle dle Messung der Nachblidgite als Yerhélinls von Stérstrom
2um Empfangsstrom, Um dle Symmetrle der zu messenden Anlagen zu
wahren, werden Jewells die in der a- und b-Ader llegenden Brlicen sym-
matrisch angeschlossen, Dles wird bel Glelchstrom-Abglelch durch eln Mefs
Instrument mit zwel getrennten Wicklungen und bel Wechselstrom-Abglelch bzw.
Messung der Nachblldgiite durch symmetrische Ubertrager errelcht, Ein Um-
schalter erméglicht die Messung des Stérstromes bel Wechselstrom-Abglelich
baw, des Empfangsstromes zur Messung der Nachblldgiite, Der jewells an-
geschaltete Strom wird nadh der Glelchrichtung dem Mefsinstrument ) 2 zu-
gefiihrt, Zur Verbesserung der Mehgenaulgkelt bel groken Nachbildgliten
1st die AnschlusmBglichkelt fir elnen Zusatsverstéirker (V=2N) vorgesehen.

Abmessungen | Gewidht
Gegenstand Typ Brelte, Hdhe, Tlefe | etwa
mm kg
Nachbildmesser T52. . . 2669 548>2162><278 15

Erforderliches Ergénzungs:
gerét nach Bedarf:
1 Nachbildsucher + + .+« 4522,900 335 < 280 < 470

mit Deckel 14

Senden Empfangen

Kp2 Kp2 Kp1

Gleichstrom -
Abgleich

;f Uy!

Ugh

Erdbuchsen

PWi 2
b
6r1
Instrument fir
Wechselstrom-Abgleich
Wechselstrom-Abgleich
Empfangsstrom ) = U

R N B = ) —
g=N = i =) /E: "

—
—.

[ ]
Gleichstrom - Abgleich

==
sl
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l | RESONANIMESSEINRICHTUNG

]

\ | Typ KX 604

| Die Rllananzmo&eimlé\tung KX 604 mit der ResonanzmeBbricke /AX 604 dient zum

i Monon des Resonaonzwiderstondes und zum Fulmllon der Resononzfrequenz
einpolig guvdnlcr und erdiraier Maoob]nl . B, n. und Pcralhlldwm'g
kmun, rosseln, Obertrogern v, F'rn venzber
ibai etwes a:nnanc- Genovigkait Mwnm big 0,2 kHz), Sw urbanm noth dem
Ditferential-Bricken-Prinzip. _Intolge der gUnstigen Ammjmmgl aller Gurdle und
ihres groBen Fur.nxbamd\n kann die Pesonanzmeleinrichtung vortailhaft in
Proffeldern und Lobors der NF. und TF.Technik verwondn werden, Dia Resononz.
meBeinrichiung besteht aus einem mil Naiz dnulb-
feld und folgenden cuslauschbaren Geraten, die in unup:e&unde Gehausu ein
gesetzt, ouch ouBerholb des Gemllu verwendet warden kannen:
(1) ResonanzmeBbricke MX

. . (1) 10 Ohm, . .10 (100) kOhm; 03. . .30 kHz

i ; 2) RFunMu&delcdo XR 02

i Nxh; 1, + 10~-|03;-1C0))Ohm' 0. ..300 kHz

i 3) N\molfrc%):’nnmm?1 4]

H 2 \50 mW 40015 Ohm

(4) Pegalgebar HU 702

H ' L300 (%0) kMz; —7. . . +25 N

! O] anuonxvargleld\u Hf &3

{ L300 kHz (1 MHz}
(6) 5d1mo|bcnd Pegolmuu: MU 207

105. 21, .20 (500; kHz
i Export-lntormation durch ,DIA* et Innen: und Aukentandel — E! ik, Beriin C 2,
& Ke 14 — 8 + Diaelekt — Ruf: 517263, 517285 86,
| esnadabe 14 = Ieganme: Sosshrs K0 e el dorSnustas VEB FERNMELDEWERK LEIPZIC
eisrzig , Malicherstrsfia
Demokratischen Republit unter TRET-N. 1018652, . Drantansenrift. fernmeldawert Leiozig - Feerrul 64561 - Faraichreibers FIMWILZG S0z
k 01868 Lo 1601755 IV 1015 Lp 14955,54 2500 4485 K 140 Oruckblatt Nr. Mg 40
i

S e
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Elektrisohe Werte

03, . 300 kHz
02, . .03 kHz
\ Ohm. . . 100 kOhm

Froquensberelch
th varringerior Genauigkelt
Mafbare Resonanzwidersiéinde
Fehlergrenze RN
10 Ohm ., . . 10 kOhm

1% % 0,05 Ohm

10 Ohm . . . ) Ohm }l...lﬁ'/.
10 kOhm . . . 100 kOhm o
Slromversorgung 220 V/ T
Lelstungsauinahme eiwe 200 YA
Abmessungen
Gostell nach DIN 41490
Brolle N mm
Hého (ohno baw. mit FuBleisto) 836'856 mm
Tiofo (Gestall bzw, GrdBimal) 350'400 mm
Gewicht
(ohno bzw, mit Gerdlen) olwa 35110 ko

J her . und Aubenhandel — Elewt:otechnik,
Export-Information durch ‘;DIG\‘ Ee:u.c\e. lnner: DL:m : ‘v e s, 61 72858
Berlin C 2, Li Teleg

™ 4 .

Genehmigt durch dos Ministerivm for AuBenhandel und Innerdevtschen Handel de
i + »

De:le(:he: Demo\ratischen Republit vnter TRPT-Nr. 1130382
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MESSGERATE

DAMPFUNGS. UND

YERSTARKUNGSMESSEINRICHTUNG
Typ Kb 403

Elektrische Werte
MeBbare Démpfungen und Verstérkungen

fehlergranze im MeBberelch 0... 10N 002N
RSN VAN U N

70...100N 0IN
Frequenzbereich 02...300 kHz
mit verringerter Genavigkeit und ge.
ringerem MeBbereich 300 ... %00 kHz
Stromversorgung 20V, 50 Hz
Leistungsavinchme co, 220 YA
Abmessungen
Gestell nach DIN 41490
Breite 1100 mm
Héhe (ohne bzw. mit FuBleiste) 10061026 mm
Tiefe (Gestell- bzw, Grd8tmaB) 350:425 mm
Gewicht
(ohne bzw. mit Gerdten co.) 42142 kg

VEB-FERNMELDEWERKLEIPZIG
Leidzig O 27, Maiscrarsiobe 7
Deesaensenniit: Fornme'deware Laiptig « Fataruf B4561 « Farrschtaibar: PN LLG 6402

1V 1015 Lp 1297353 2000 Oruckblatt Nr. Mg 41




Dle Dampf vnd ¥ X Bolnrichtung Kb 403 dlent zur Mossung der Viar:
pols oder Belrlobsdampfung von Vierpelen, wle Flltorn, Entzerrern, Oboertragern,
Kabeln viw. Im NF und TF.Borelch, sowlo dor Yierpol: oder Betrlobiverstarkung

von Yerstdrhorn In diesen Freq boeroleh Dle & und A q
dos MoBobloktes mlsson dabel nicht glelch sein. Es xénnon deshalb aveh TF.End:
elnrich mit pleicher G Lakelt meGlechnisch untersueht und Jberprlit werden,

Der brelte Freq! borelch macht
geringen Ichorhelt die M Tehi

mit dem hohon MeBberelch und deor
v olnem vnharselien, in der gesamien
Ubertragungstochnik verwandbaren Gerdt Es ist besonders fUr Labors und Prife
lolder goelgnet, Die Dampf vnd Yerstark Belnricht

'] Ichtung besteht aus elnem
Geostoll mh fest eingebaviem Netzschaltield vnd 2 Mebfeldern zur Herstellung der
gowdnschtan MaBschallung und enthdlt folgend chsolb MeBaln '

(1) Mittellrequenzerzouger Gv 3
02 ... 300 (S00) \Hz; +25 N; 603150 Ohm

(& Frequenzvergleicher Ht &3
100 Hz...l MHz
{3) Pegelgeber HU 702
=70 ...+ 285 N; 02...300 (500 \Hz
(4) Umschaltbarer TiefpaB St 62
025 ... 250 \KHz; 60 Ohm
15) Eichleitung Xb 704
0...150 N; T, 0... %0 (S00; \Hs: &0 Ohm

16) Pegelmesser MU 304
02...30 \Nz; =8 ... =25N

Declassified if - iti;
ified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220014-8
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¢ i i ndern.
F seibmoihingn und Lechiteitense A
rbv.,rnd‘v&wl\mém einas tontathicheren Schaltars i;nn d,:;:e':dg;'tﬁ.'dsqu;-,,;u or
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MESSGERATE

UMSCHALTBARER TIEFPASS TYP §1 602

Elektrische Worla
Frequonzbaerelch
Nonnwart dor Gronzfrequenz ty

Sporrboroiche ab

Nonnwert dos Wollanwiderstandes
Scholnwlidorsiand im Sporrboralch
D&mpfung Im Durchlafbereich
Dampfung im Sporrboreich ab 1,25x%fq
Damplungsverlauf siehe Kurventafe)
Héchstspannung Im DurchlaBbaralch
Elgonklirren bel + 2N Eingangspegel

Elgonklirren bel + 1N Elngunglpagol

Gehallung

0...250 kHz untortailt In 16 Boreicho
0,25) 0,41 0,63) 11 16 2,5 4) 633 10; 18
25, 40; 63) 100) 160 250 kHz
03) 0,49 0,8) 1,25 2, 3y 49 8125 20
30; 49, 80 125, 200 300 kHz
600 Ohm
nloderohmig
SO05N
240N
Blait 3
VA 3N
SEN (<) kiz)
> 6,5 N (f 10 kHz > 1kHz)
> 8N (f>10kHz)
STN(f<1 kHz
575N (f<1W0kHz> 1 kHz)
>9 N (f>10kHz)
ordunsymmolrisch

S

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Leipzig O 27, Melscharstrabe 7

Drahtanschrifts Fernmeldewerk Leipzig - Fernruf 64561 - Fornschrelber: FMWILZG 5402

Export-Information durch ,,DIA" Doutscher Innen- und AuBenhandel — Eloktrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechistrabe 14 — Telegramme Diaelekiro — Rufi 81 7283, 517285186

Genehmigt durch das Ministerium fir Aubenhandel und Innerdeutschen Handel dor

Doutschon Demokratischen Republik unter TRPT-NF. 11300/52
1V 10/15 Ly 14905/51 2500

4376 K 141 Druckblatt Nr. Mg 50
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Bauform

Stahlgehduse Einbavgerdt (Kastengerdl)
Brolte . . . . .50 (540) mm
Héhe . . . e 135 (185) mm

R 225 (265) mm
Gawlidht

Einbougerdt etwe 11 ko
Kastengerdt etwa 124

Dor mohrstufige Stromrelniger wird vm Unterdriden det Obaerschwingungen ven
Wechselspannvngen verwondet, wenn die Mestung olne besondere Oberwellen:
{rolhoit arfordert (z. 8. bel Dampl Schoinwid d
Froquenzuntarsuchungen).

Durch einen Umschalter §,.5, werden 18 sweigliedrige Tistpdsie mit den oben
angefhrton Grenifrequenten wohlweite om Eine und Avigang dos Gerdtes on-
goschlossen. Boi Stufe & ist dor Eingong it dem Avsgang durchverdunaen.

Dio einzelnen Filtorglioder sind ols Bavileine in dem Gerd! unlergebracht und
werden durch einen Schalter poorweite hintereinandergoshoitet. Die zugehdrigen
Spulen sind als Ringhernspulen avigefihet,

Dopurattr

[

'v)' \
it
}

MESKGERATE

VIRRNDIRBARI EICHLEITUNG TYP Xb 704
snpetie HA TS

ichlaiteng TP Xb 704 wurde f3r dan Einbov in die D(":mp!unm-
Baeinrichtungen Typ Kb 43, Kb 404, Kb Wb und ols Einzalgars!
entwickelt, i ichl sie dos baqueme Einstallon varichiedenar
Damplungiwerte, 2. n dos Vnmétlvngxqrudu von Yarstdrkern “f‘d
bei Damplungimessungen. Die verénderbore Behleitung Typ *b 704 ier'm al|‘ Ein:
bovgerdt (passend tar Normgestell nach DIN 41 459, oder ols Ku.;l.nwel galiclart
warden, Al symmetrische (<) Aystohrung st bai tent glaichan Veran aur

Typ Xb 705 lieferbar.

Elektrische Werle
Damptung: 0... 5N
regeloar in Stufen: 117000 N
N0 N
[ ZA I
7 N
Schaltvag: 7 unsymmetrisd
wiellenwidarstend: Neeowan, 60 Oh=z
Fraguenzoersich: wn NN H
Seloparieit: wl
Faniargrenies

Abmessungen und Gewichte

[FER% 4N Deann
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MESSGERATE

WIDIERSTANDS-FUNFFACH-DEKADE TYP XR 402

ElekirischeWaerlo:

Widerstandsberaich 0,1 ...120¢0 Ohm

Fehlergrenze 0)...),) Ohm £10% 0,08 Ohm
1...1) Ohm % 10% + 0,08 Ohm
10,,.10000 Ohm = 1

Mox, Belostung I'w
Frequenzberaich 0...300 kHz
Salbstinduktion elwa  2uH
Porallelkopozitat elwe 2 pF
bei erdfraier Meflonordnung

Kopozitdlen gegen Erde olwa je 130 pf
Kopozitdten gegen Schirm elwo o 160 pF
Kopozitét Schirm Erde elwa 20 pF

Abmessungan:
Stahlgehause

Breite (Einbou. bzw, Kostengera!) 520540 mm
Héhe (Einbau. biw, Kostengerd!) 134154 mm
Tiefe (Gehduse bzw. GrofimaB) 135170 mm
— e
Gewicht:
Einbougerdt elwo 53 kg
Koslengerdi etws 8 kg

Die Widerstands.Finffach-Dekade. Typ XR 402 dient in Laboratorien und Priffeldern
als praklisch winkelireies Widerstonds-Normol und ist als solches in erster Linie
for die ResonanameBbricke Typ MX 63 und die ScheinwiderstondsmeBbricke Typ
M2 0243 bestimmt. Sie konn ols Einbougerd! (possand fir Normalgastell noch
DIN 41490) oder als Kostengerd! gelisfert werden,

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Leipzig O 27. Melschers'rabe 7
Drahtanschrift: Ferameidewert Leip1ig - Fernruf: 64561 . Farnschraber: FIW G s

IY1015 Lp 14945 34 2840 Drudiblart Ne. Mg 55
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PEGELMESSER Typ MU 602

Der Pegelmasser Typ MU £02 dient im Laboerolerium, in dar Fabrikotion, aul Mon-

tage und im Betrieb 20 D& fi und Verstarkung an Ubarlrogungs:
M von symmaetri-

einrichtungen und duren Einzelleil sowie cllgemein zur ]
schen Spannungen im Frequenzbareich 02...300 kHz und osymmalrischan Spon-

nungen bis 120 kHz.

Entsprechend dem gedach Houpt & in der Nachrich hnik
ist er in § geln geeicht, Er gestaltet M von Pegein zwischen

—~2 N und +25N, Sein niedrigas Gewicht, die kleinen dufieran Abmessungen
und die Unabhangigkeit von einer Stromvarsargung erweitern sain Anwendungs:

gebiet,

VEB FERNMELDEWERKLEIPZIGC
Leipzig O 27, Melschersirahe 7
Drahtantehrift. Farnmeldawerk Leiozig « fornrul 44561 - feraschreibar: FMVWILZG 52

1V 1015 Lp 1496534 2510 772 Sn] Drucrblatt Mr, Mg €0

CIA-RDP82-00040R000300220014-8
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Eloektrische Werte

Froquenzborelch symm.i 0,2, . , 300 kHz
Frequonzberelch asymm.i 0,2, . , 120 kHx
Mefiberaiche, durch Schallor elnslelibar: =10 +1 +2N
Mofibara Pagali =~2 N, , , + 25N
Fohlergrenzo bol t=201Ci max, 0,08 N
Skalangenauigkelts von + 0,5, . 05N X000 N
=05... =1 N 002N
=1 ...=15N 008N ] SCHMALBAND-PIGIIMISSIR TYP MU 202
Fraquanzgangfehlor; symm. 02, , . 300 kHz 0,02 N ¥ Elektrische Warle
asymm. 02, , 120 kHz £ 0,0 N | MaBbereiche =~9... 43N in Noperitufen
120, , 300 kHz 201 N Entsprechende Eingangspagel ~105.., 435N

MoBunsicherholt 1., 300 kHz max,

Gonavigkelt der Neparstufan, 0,02 N Gonauigkait der Neparsiufon

Elngonswiderstond: > 10 kOhm i Frequenzgangfehler bozogen auf § kHz
im Berelch =1Ni > 5kOhm ¥ 10¢, Netspannungséndarung

In Stellung ,Empfang” 600 Ohm Skalengenauigkeit von

Abmessungen und Gewlcht Einbaugerd! Kestengerd! (ohne Dackael) Zwischenfrequen
Hého 202 mm 222 mm DurchlaBbereich, etwn
Broilo 160 mm 180 mm G""""“ﬂ?’"gé“ﬁ?
Tlefo 173 mm 213 mm o 3 200 Mz

Gowicht, etwa 1,6 kg 2 kg H mwn:;ﬂ:&m

mit verringerter Genauigkeit

(Frequanzganglehler bis efwa 0,5 N)
Eingangssymmelrie bis 300 kHz
Eingangswiderstand

Ausgang fir KoplhéreranschiuB

Ausgangsstérspannung 25 N (entspr. 63 mV)
2z == 3.5 N (entspr, 23 mV)

Netzanschiug 220 V.50 Hz .

Zuléssige Novupannungssd\wankung + 100,

Leistungsauinahme elwa 75 VA

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher lnnen- und AuBonhondel — Elektrotechnik, | VEB FERNMELDE WERK LEIPZ] G
. Berlin C 2, Llebknechtstrafe 14 — Telegromme: Dioelskiro — Ruf, 51 7283, 517285186 | Lelpzig O 27, Melscherstrape 7

Genehmigt durch das Ministerium for Aubenhandel und Innerdeutschen Honde! der : Orahtanschrift: Fernmeldewerk Leipzig - Fernruf 64561 - Fernschreibor, FMWILZG 5402
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 1130052 !
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Bestlickung
Réhren

HeiBlelter
Anzeige:Glimmlampe
Sicherung

Bauform
S1ahlaohd
Breite
Héhe
Tiefe 275 mm
*) R6hren EF 14 nach b Pllichtenblart fir kling: und br Réhren (TK 67:1061)
(siehe Anlage).
Gowlcht

Einbaugerdit, etwa 23 kg
Kastengerdt, etwa 26 kg

Ergdnzungsgerdt

Minelfrequencerzeuger 0.3 .. 300 (500) kHz

Typ Gv 603 Beschrelbungs:Nr, 4449 B 2 = 03

Gv 404 " 4469 82~ 03

Zubehdr
NetzanschluBschnur 3050.205 -- 00001
Konzinles Verbindungskabel 3050.206~ 00001, zum Verbinden der Mi
Gv 603 604 mit dem Pegelmester MU 202 oder MU 204,
Bol Bedarf:
Symm. MeBkabel TK 9 -~ 1085 (1), 2um AnschluB der MeBgeréte an das Prifobjekt und 2um
Verbinden der Geréte unterelnander,

Vorbindungsstick TK 9 - 1476, 2um Verléngern der symm. MoBkabel.
Dor_Schmalband.Pegelmerta: MU 202 -‘aJ-U in Verblndunq mit dom Msmdd:zgusnzoitauger
Gv 603 und Gv 604 ein immer i MeBgeré! von hoher Emplindlich

keit und Selektivitdt dar, ’

Sein A d biet liegt bel Démpf und Versiérk im Frequenz.

bereich ven 1,0, .., 300 kHz, mit verringerter Genauigkeit von 0,2, ., 1,0 kHz, 300 . .. 500 kHz

und bringt erd ische oder unsy ische S :wu:hnn atwa 20 1V und 25 V

(=105 .., 35 N) 2ur Anzeige.

Wegen seiner U findlich gegen Ob. der MeBfrequen kann er vorteilhait als

Anzeigerverstdrker fir Brid gen im F bereich verwende! werden,
Entsprechend dem Haup| di X in lab ien und in der Fabrikation der
Nachrich chnik ist der Pegel, in$ geln geeicht

Export-Information dwth ,,DIA" Deutscher Innen- und AuBenhundel = Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebk 4 = Tel Dicelektro — Ruf, 517283, 517285786,

W

Genehmigt durch das Ministerium tir Aub del und Innerd hen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 11300152
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'
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: PEGELGEBER TYP HU 702
Elaktrischa Warte
Frequanzberoicht 100 Hz , ., 300 (500) kHz
A““nwpo“Iglcnwl:z::hshNnnnlan 600 Ohm n Noporstuian
Verbraucher-Nennlast 150 Ohm n Noparstufon
A egol
e A afcsor.Nannlast 60 Ohm
Verbrauchar-Nannlast 150 Ohm
Ausgangswiderstand Bereich 600 Ohm und 150 Ohm virtvell

cooSa—tm
oo
00000000
202
333

ol
elwa
Iderstand ohne Bel

) . Iwa $45  Ohm
Barelch 600 Ohm I :’\xg O

fwa 200 Ohm
Boralch 10 Ohm aiwa - 1.5 kOh

Eingangswiderstand mit Nennlost:
Beroich 600 Ohm E olwa 545 Ohm ., . 495 Ohm
Berelch 150 Ohm etwo 200 Ohm...175 Ohm

VEB FERNMELDEWERKLEIPZIGC
Leipzig O 27, Melscherstrafie 7
Drahtanschrilt: Fernmeldewerk Leipzig - Fernruf 64561 - Fernschreibe:y FMWILZG 5402

1V 10/15 Lp 14965/54 2500 4418 K 11 Oruckblatt Nr. Mg 62
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Elngcnaupcnnunglbadnrh

Nennlast 600 Ohm FINh 2SN
Nennlas! 150 Ohm ON. .+ 1SN
Genaulgkelt der Pagelelnstell 1§ %007 N bel +200C
Skalengenaulgkelt +08,,. =05N =00 N
nocnavigheth Z95 SN 00N
Fr fehlor der Auig [ 00N
Genaulgkelt dor Neperstufen: £002N
7 fehler bel Temperatur kung1 + 4 Anlage
Bolastungsfehlorgranze:
E‘arol?\ ?Og Ohm
onnlast 2.,
-6 N 00 N
—=5N...,—3N 001 N
-2N —0015 N
=1N.,..+2N 00 N
N t2...052
onnlasl N5z o N
-5N 015 N
—4 N 01 N
N iy
—1N.,..+2N N
Borelch 150 Ohm
Nennlast Z., .~
-4N 015 N
-5N 05 N
~4 N 00 N
-3 N 035 N
-2 N 06 N
—=IN.,..+IN 0 N
Nonnlast 2...0,5 2
—-6&N 02 N
-5N 08 N
—4N 02 N
—-3N ,06 N
—2N 08 N
—1N...+2N 0 N
Bauform
Stahigehbivie P
Brelte (Einbau- bzw, Kastenger&t): 1607180 mm
Héhe (Einbau. bzw. Kastengeréh: 202/222 mm
Tiefe (Gohduse: bzw. Grémmaﬂgn 173213 mm
Gawlicht
Kastengordts otwa 4 kg
Einbaugerat: etwa 3,5kg

Der Pogelgebar Typ HU 702 dient In Laboraterien, in der Produktion, in Yerstérkor-
&mtern und auf der Strocke zur Einstellung von dofinlerten Sendepageln im Beraich
+25,..=7 N, wia_sie fir viele Messungen bel Pegel:, D&mpfungs. und Ver-
starkermessungen bendtigt werden.

Das Gorédt ist for elnen Generator mit einem Inneron Widerstand von 600/150 Ohm
und einer Ausgangslalstung von 150 mW bemessen, Insbesondere wird er In Ver-
bindung mit dem Mittelfrequenzerzeuger Typ Gv 603 oder Typ Gv 604 verwendet,

Export-Information durch , DIA" Deutscher Innen- und Aufenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, LiebknechistiraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Rufi 517283, 51728585

Genchmigt durch das Ministerium {or Aubenhandel und Innerd hen Hondel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 11300/52
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MESSGERATE
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L

MITTELFREQUENZERZEUGER TYP Gv 603-2

Elaktrische Warte

Froquanzberelch 0,3 ... 300 kHz

umschaltbar auft 200,500 kHz (mit geringorer Gonavlgkell)
Skalonvarlaut: annéhernd linear
Ablesegenaulgkelt: olwa 1 mm AN25 He
Froguenzelnstellung:
Motorschnollaufs etwa 11 kHz/sek
Molorlangsamlauf: atwa 1,3 kHz/sek
von Handi 1 Umdr, otwa 75 Hz
Elnstellgenavlgkelt mit Handantriob: £ 50 Hz
Falnverstimmung: & 100 Hz
Einstollganauigkelt mit Felnverstimmung: + 5 Hz
Frequenzunsicherhoit nach erfolgler Nullelchung bei 200 Cy £ 75 Hz £ 1 Hz/kHz
Froquenzénderung nach 2 Std, Einbrennzeit: & 20 Hz/h
Fi Gndsrung bel N h K um 10 %1 £ 10 Hz
Pagelénderung bel Netzschwankungen um 10%: L 01 N
Ausgangsloistung max.i 150 mw
Rogalung des Ausgangspegels: linear
Freq! des Ausg Iss 20,1 N
Brummspannungi S 2% bel 150 mW
HE-Rastspannung: S 2%u bei 150 mW
Klirrfoktor: S 2,5% bel 150 mW
Anpassung des Ausgangs, umschaltbar: 600/150 Ohm erdfrel
Nelzanschluf: 220 V) 50 Hz
Lelstungsoufnahme: etwa 90 VA

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Leipzig © 27, Malscherstrabe 7
Drahtanschrilts Ternmeldewerk Leipzig - fernrul 64561 - Fernschreiber: FMWILZG 5402

IV 10/15 Lp 1406/34 2490 4449 K 241 Druokblatt N, Mg 63




Bestuckung  Réhren 2 X EF 14 n, bes, Picht, =
2 X EF 14 Blalt TK 67/1061
1 X ECH N
I XEL12
Glimmlampes 1 X DGL TEL 220/§
Stobllisator: 1 X DGL GR 150 DK
Slcherung: 1 X7 1/250 DIN 41 571
2X T 0,12/500 DIN 4] 8517
Bauform Siahlaohd Einb & K un
Breite 520 mm (540 mm)
H8he 304 mm (324 mm)
Tiefe 228 mm (270 mm)
Gewicht Einbaugerdt etwa 30 kg
Kastengerdt etwa 32 kg
Ergdnzungsgerdte
Scl\mnlbundpog;lmoner Typ MU 202 (0,2) 1,0 .. 300 (500) kHz; =~ 10,5 N .., + SN
Kennblatt 4331 K

hmalband | Typ MU 204 3...300 (500) kHz; = 11,5, ., + 3,5
sl 1o o i N

Frn?nnlverglelchar TJ HI 603 0,1 .., 300 kHz (! MHz)
onnblalt TK §=—1040 K

Zubehdr

Notzanschlufischnur 3050,205—00001,

Koaxiales Verbindungskabel 3050.206—00001, zur Vorbindung der Millelfrequonz.
generaloren Gv 603404 mit den Pagelmessarn MU 202 oder MU 204,

Bel Bedarf

Symm, MoBkabel TK 9=1085.46 (1), zum AnschluB der Mefgeréte an das Prifobjekt
und zur Yerbindung dor Geréle untereinander,

Verbindungsstiek TK 9=1476, 2ur Verléngerung der symm, MefBkabel.

Anmerkung

Mit Anzeigeinstrument {ir Ausgangspegel wird das glelche Gerdt unler der Typon:
bezelchnung Gv 604—2 (Kennblat} 4469 K) In Verbindung mit dem Pegelgaber H{f702
(Kennblalt 4416 K) gellefert,

Dor Mittelfrequenzerzeuger Typ Gv 604 wird mit Vorteil als Wachselstiromquelle mit
slatig verdnderbarer Schwingungszahl im Niedes- und Irégerfrequenzgeblet fir
Untersuchungen und Messungen in Laboratorien und Priffeldern, bel der Fabrikalion
von VYerstérkern, Ubertragungssystemon sowie fir Brickenmessungen und sonstige
frequenzabhdngige Messungen benutzt, Die auf einer Trommel schraubenférmig auf.
gebrachte Skala, welche eine Lénge von 12,5 m mit ungeféhr linearer Teilung Im Ab.
sland von 100 Hz besilzt, macht ‘das Gerdt besondars fir Fillermessungen in der
régerfroq hnik sowie M an den einzelnen Kandlen von Tréger-
frequenzsystomen geeignet.

Die Gleitfrequenz von 1...,1,3 MHz dos Mi!lslirecwannrzev ers, der nach dem
Srhwebunﬂlprlnliﬁ orbeitet, ist Uber eine besondere MF-Buchse heraus efthrt, damit
man mit Hilfe der Schmalbandpegelmesser Typ MU 202 und MU 204 soloktive Pe, el
messungen durchfihren und die Ausgangsspannung von Wachselstrommefbricken
im genannten Frequenzbereich selekliv verstarken kann; auBerdem sind auch selek-
tive Ddmpfungsmessungen nach dem Vergleichsverfahren mdglich.

Export-Information durch, VEH-DIA” Deurscher Innen-u, Aubenhandel — Elektrotechnik
Borlin C2, Licbknechtstrafle 14 — Telegramme: Diaelektro = Ruf: 51 7283, 51 72 85 &5,

Genehmigt durch das Ministerivm tor Auftenhandel vnd Innerdevtschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 11300 52
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BREITBAND.-PEGELMESSER TYP MU 304

Eloktrische Werte

Mofbereiche: =7... 42N In Stulen 20 1 N
MeBbore Pegel: =85... +25N

Fehlergrenze: 005N

Frequenzbereich: 0.2... 300 kHz
Eingongsscheinwiderstand, symm.: 2 10 kOhm
Eingangsscheinwiderstand, unsymm,: = 50 kOhm
NetzanschluB: 220 V/50 kHz

- Ddastigndlsteapen i gadicankungen: 210°,

Leistungsaufnahme: etwo 55 VA

Bestlickung Rohren: 2. EF12
2°<EF 14 (nach besonderem Pllichtenheft)
1XAZ N
Stabilisator: 1.4tV 280/80
HeiBleiter: 108w 213
Anzeige-Glimmlampe: 13X DGL MR 220/14-15
Sicherung: 1T 1/250 DIN 41571

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG

Leipzig O 27, Melscherstrafie 7
Drahtanschrilt: Fermmaldewerk Leiorig = Fernrul: 64561 w Fernschreiber: FMW/LZG 5402
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Abmessungen und Gewlcht Einbaugerat Kestengerét
Brelte: 820 mm 548 mm
Hohe 270 mm 290 mm
Tiele: 223 mm 263 mm
Gewlcht, elwa: 16 kg 18 kg

Zubehbr

G chnur mit N cker und G dhd

Der Braitband-Pagelmesser MU 304 dient in Laboratorien, in der Fabrikation, auf Mon-
tage und im Botieb zu Démplungs: und Ventarkungsmessungen an Ubertragungsein-
tichtungen und deren Einzeltelen, sowie allgemeln 2ur Masiung ven symmatrischen oder
unsymmetischen Spannungen awlschen 1504V und 9.5V im Fraquenzbereich 02.. ,300kHz.

Entsprechend dem gedachten Haup! dungszwack in der Nachrichtentechnik it er in
Neper geeicht und gestattet die Messung von Pegeln zwischen =85 N und +2.5 N.
Das entsprechende Gerat mit Volteichung tragt die Typentezeichnung MU 303. Die
Maglichkeit, das Gerat ebenfalls als Spannurgsversiarker 1u benutzen. enweitert sein

Anwendungsgebiet.

Evocrtodnformation dureh. DIA" Devtscherinaen.und Audenhendel~ Elaiteatachnil
Serhin C 2, Liebknechtstredeld = Telegramme: Dicelettro = Ruf: 517283, 517285, 8

Genehmigt dureh dasMinpterium firAudenhandel und lnnerdeutichenMandel der
Oeutschen Demolrctischen Qapublic unter TRRT.Nr. 11200, 82
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MESSGERATE

FREQUENZVERGLEICHER TYP Hf 603

Elektrische Werte
Ablenkempfindlichkeit bel mox. Verstérkung

MeBplatten — senkracht (Eingong: Priffrequenz)
Empfindlichkeit’em Bildhdhe: 100 Hz ... 300 kHz (1 MHz) elwo 40 mVY

Zeitplatten = wuagerecht (Eingong: ,Ellipse fremd” und Buchsen: ,Normal.
f:equenz 100 Hz, | kHz, 10 kHz") Emphindlichkeit'em Bildbreite: etwa SmVY
Eingangsscheinwiderstand an den Buchsen
. Priffrequenz” bai 300 kHz: etwa 10 kOhm
#Normalfrequenz” bei 10 kHz: etwa 10 kOhm
oEllipse fremd” bei 10 kHz: etwo 10 kOhm
Stromversorgung: 220 V; 50 Hz
Leistungsaufnahme: etwa 90 YA

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Leipzig O 27. MelscharstraBe 7
Drahtanscurift: Fernmeldewerk Laipnig - Farnrul: 44541 - Fernschraiber: FMW,LIG $402

M 118 Lp 14965 5 1300 TK 91040 K 1.1 Drudiblatt He. Mg &4
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MESSGERATE
BestUckung
Réhrent INEFU 3
2N EF 12 1
1 X ORP 111002 ]
IXAZN :
Stabllisators 1 X $tY 260/40 5
} Sicharung: 11X T 11500 DIN 41 871 I
q Abmessungen
g Stahlgohéuse
M Brolle (Elnbau: baw, Kaslangeréil): 360 (380) mm ; ) )
Héha (Einbav. bzw, Kastengerét) 236 (25) mm
Ticie (Gehbvse: bzw, GréBimah) 275 (325) mm
] Gowlcht otwar 18 kg
Ergdnzungsgerdt ; BREITBAND-PEGELMESSER TYP MU 304-2
Normalf inrichtung mit dekadisch ffellen Frequenzen oder ein Generalor
fOr definlerte stabilo Froquenzen. Elekirische Werte
Zubehdr Fraquenzbareich: 0,2, ., 300 kHz ‘
Mefibereicher —7 ...+ 2 N in Naparsiufon
NetzanschluBschnur 3050,205—00001, Matbare Pegals — 801, + 25N
Koaxiales Yerbindungskabal 3050.206=~00001 zum Yerbinden des Frequenzvergleichars ! MoBunsicherheit max,1 £ 0,09 N
mit dor Normalfrequenzelnrichtung baw. mit dem Generalor 1 Absolutfehler nach arfolgter Eichung bei + 05 N, f = 5 kHz und 220 ¥ Notz-
' ' spannung: £ 0,005 N
Gaerouigkel! der Naparstufen: £ 0,015 N
Deor Frequenzvergleicher Typ Hf 603 dient zum Frequenzvergleich zweler Wachsel- Fuquo;\gmanghhlupbuaq-nxaul 5 kHz: £ 002 N
spannungen mittels Kathodensirahlrdhre, 10 % Netzspannungsénderung
Insbesondere Ist es mdglich, durch Zuflhrung einer bzw. mehrerer dekadisch ge- :";;"' ::::::::9’ fgglz:
staffelter Normalfrequenzen den Frequenzverglsich in weiten Grenzen mit groBer Skalengenauigkeit ot =0
Genauigkelt durchzufhren, Infolge seiner einfachen Bedienbarkeit kann das Gerét von +05...—05N: £001 N

von =05,..—1 Ni: £002N

von =1 ...=2 N: 208N

der MoBirequenzen benutzt werden, ‘t- 5 Ausgang fir KopthdreranschluB: 4, . .10 kOhm

: Verstarkung mox.: 8 N

Ausgangsstdrsponnung: § = 2,5 N (28 mV)

Auvsgangsleislung an 4 kOhm

bei Verwendung ols Yerstarker
bei Instrumentenausschlag: etwa 0,95 mW
vor Einsolz der Ubersteverung: etwa 4 mW

vorteilhaft in Priffeldern und Loboratosien der NF. und TF.Technik zur Oberwachung

ST -

Export-Information durch ,,D1A” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elekt:otechnik, g
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Eingangsschelnwlderstand
symm, 03.., 4kHzi > 5 kOhm
symm. 4 .., 90 kHzi > 10 kOhm
symm, 90 .. .300 kHz1 > 2,5 kOhm
asymm.i @ 50 kOhm
Eingangssymmelrle an 600 Ohmi 2 § N
Netzanschlufs 220 V, 50 Hz
Zuldssige Netzspannungsschwankung: £10%
Lelstungsaufnahme: elwa 75 YA

Bestlckung

Réhren: EF 12
EF 14

AZ N

Stabilisator:
HelBlelter:
Glimmlampe;

HRW 2/0,5
DGL=—MR 220/14—15

2
2
1
1
1
|
1

X
X
X
X 280/80
X
X
X

Slcherung: 0,6/250 DIN 41 571

Abmessungen (GréBtmaBe) und Gewlicht

Kastongerdi
mit Deckel

Brolta: 520 mm 550 mm
Héhet 270 mm 310 mm
Tlefo: 265 mm 280 mm
Gowlcht oiwa 16 kg 19 kg

Einbaugerdt

Zubehdr
NotzanschluBschnur 3050,205—00001

BelBedarf:

Symm, Mefkabel TK $=1085.46 (1), zum Anschlufl der Mefigeréte an das Prifoblokt
und zum Verbinden der Geréte untereinander. ——
Verbindungsstlck TK 9—1476, zum Verléingern der symm, Mefkabel,

Der Breitband-Pegelmesser Typ MU 304—2 dient In Laboralorien, in der Fabrikation,
auf Monlage und Im Betrleb zu D&mpfungs- und Verstérkungsmessungen an Uber-
tr inrich und deren Einzelteilen sowle all in zur M g von
symmeltischon Spannungen zwischen 260 ;iV und 9,5 V (A=80...+25 Nj im
Frequenzberelch von 0,2...300 kHz, Dle Méglichkelt, das Gerdit als Spannungs-
verstérker zu benutzen, erwellert soin Anwendungsgeblel, Entsprechand seinem
Hauplverwendungszweck In Laboratorien und In der Fabrikation der Nachrichten-
technik Ist der Pegell in$ geln goelcht,

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und Aubenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, LlebknechistraBe 14 — Telegramme: Dlaelekiro — Ruf: 51 7283, 517285/86

Handel der

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerd +
Doutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 11300/52
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MESSGERATE

EISENVERLUSTWIDERSTANDS-MESSPLATZ MR 102
Waren=Nr, 364793 60

Verwendungszweck

Der Mefsplatz dient zur Ermittlung jenes Antells (Rpg) des Gesamt-Verlust.
widerstandes elner Elsenkernspule, der durch dle Wedhselfeldmagnetisierung

des Elsenkernes verursacht wird,

Es kénnen so dle Materlalkonstanten aller Gblichen Pulverelsenwerkstoffe

sowle dle Verlustelgenschaften welchmagnetischer Ferrite ermittelt werden.

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Lelpzlg O 27, Malscherstratse 7
Drahtenschrift: Farnmeldewark Lelpzlg - Fernspracher: 64471 . Femschrelber: FMW/LZG 5402

Druckblatt Nr. Mg 97
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Der Eisenverlustwiderstand Idfst sich nach Jordan In 3 Kompenenten zer
legen:

Ree - Ryt Ry + Ry 0]
wobel
R, Hysterese-Verlustwiderstand
R, Wirbelstrom-Verlustwiderstand
R, = Nachwirkungs:Verlustwiderstand
bedeuten,

Fir diese 3 Verlustkomponenten gelten folgende Beziehungen:

Ry hef.LlsHgy ()
R, weft L ()
R, neF.L ()

Hierln bedeuten:
Hysterese-Belwert
Wirbelstrom-Belwert

h l Jordansche
w

n  Nachwirkungs-Belwert

f

L

’ Konstanten

Mehfrequenz in kHz
Spuleninduktivitét in H
Hoy  Mebfeldstérke
Effektlvstrom > Windungszahl
magn. Weglénge (¢m)

Werden die obengenannten Beziehungen durch f(kHz) « L(H) dividiert, so

eglul sidi.
R,
F0 b Hen
R,
LM f
RH
"
und in Verbindung mit (1)
R
R hHg hwe e @

R
r_EE Ist dimensionsgeméfs der Eisenverlustaktor des Spulenkernes, der

sich aus einem feldstirkeabhingigen, einem freq bhangigen und einem
k Glied zusar tzt

3
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Der Mefiplatz gostatlet, diesen Elsenverlustfakior fUr verschiedene Feld:
stdrken und verschiedene Frequenzen Im Berelch von 10 bls 300 kHz zu
messen, so dafs durch Null-Exirapolation der Feldstérke und der Frequenz
die Jordan'schen Konstanten des Kernmalerlals gefunden werden.

Arbeltswelse

Dor Mefsplatz besteht aus einem Mefsgenerator und ciner Resonanzbriicke
mit elngebautem selektiven Anzelgeversiérker,

Die Meffrequanz wird der Resonanzbricke Uber den Eingangsibertrager -
zugefihrt und gelangt von dort Uber einen Spezialwandler W, der der
Messung des S fromes beider Brid eige dient, an den Briden-
punk! A,

Der In der Reihe mit dem Mehkondensator liegende Priifling wird durch
Abglelch des Kondensators mit diesem in Reihenresonanz gebracht, Durch
die sehr verlustarme Ausfihrung des Mefikondensators kann der Reihen-
resonanzwiderstand dieses Krelses als Verlustwiderstand des Priflings an-

gesehen werden.

Durch entsprechenden Abgleich der nahezu Induktionsfreien Widerstands-
kombinationen Im Widerstandstell kann der Verlustwiderstand des Priiflings
nachgeblldet werden, so dafy bei vélligem Abgleidh an den Bricken.
punkten B und C die Mehspannung den Wert ,Null* erreicht,

Die Empfindlichkeit der Null ige kann durch Verstarkung der Mep-
spannung Im Anzeigeverstérker nach Bedarf erhdht werden. Mit Hilfe
eines abstimmbaren Vorkreises werden die die Ablesung beeinfluhenden
Oberwellen ausgesiebt.

Die véllige Symmetrierung der Mehbriike wird dadurch erreicht, dak mit
dem Symmetrierglied SR L ein Ausgleich der Blind- und Yirkkomponenten
der Verdrahtung vorgenommen werden kann,

Bel der Kompensation des Gleichstromwiderstandes des Priflings werden
durch Umlegen der Schalter S | und S Il der Ein- und Ausgangsiberirager
umgangen.




Technische Daten
Frequenzbereldh

Mehberelch des Elsenverlusiwiderstandes

Declassified in Part - Sanitized Cop

Absolute Mefiganaulgkelt
Relative Mefsgenaulgkelt

Einstellbare Strombelastung des Proflings

Stromversorgung
Lelstungsaufnahme

10, .. 300 kHz
002.,.813¢
-

+ 1,5 mp
025...75 mA
220 V- 50 Hz
etwa 100 VA

Abmessungen | Gewlcht
Brelte-Hdhe-Tiefe

mm Ger. kg

ohne/mit

Elsenverlustwiderstands-
Mefplatz MR 102
bestehend aus folgen-
den Einschiben und
Geréten:

Einschub Bridenteil
Elnschub Resonanztell
Einschub Widerstandsteil
Einschub Anzeigetell
Mittelfrequenzerzeuger
Gv 607

Zubehdr

1 Geréteanschlufsschnur
1 Koaxial-Verbindungs-
‘Kabel

1 Bridkenspelsekabel

Erforderliches

Erg8nzungsgerst

1 Galvanometer
(Ri ¢a. 10 @)

TK 6—1461

TK 6—1461

3050.205—00001

560>< 606 > 270

148 >< 445 >< 260
228 > 445>< 155
154 5445 > 210
534 ~2140 > 155

520:<300 ~ 280

Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220014-8
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MF.SCHEINWIDERSTANDSMESSEINRICHTUNG KZ 405
Waren-Nr, 36479900

Yerwendungszweck

Die Einrichtung dient in Labors und Priffeldern der Nadhrichtentechnik in
Veérbindung mit einem geeligneten Generator und einem Nullzeiger zum
Messen der reellen und der kapazitiven oder auch der induktiven Kom.
ponente einpolig geerdeter oder erdsymmetrischer Mefobjekte,

Insbesondere ist sie zur Aufnahme des Scheinwiderstandsveflaufes in Ab.
héngigkeit von der Frequenz an Zwei- und VYierpolen, z. B, Ubertragern,
Filtern, Verstdrkern, Kabeln und Freileltungen, geeignet,

FERNMELDEWERK LEIPZIG
Leipzig O 27, Melstherstrate 7
tk Leipzig . Fi her: 64471 . Fernschreld

1 FMY [ L2G 42

Druckbiatt Mr, Mg 98
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MESSGERATE
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MF-SCHEINWIDERSTANDSMESSEINRICHTUNG KZ 4058
Waren-Nr. 36478900

Yerwendungszweck

rem—t————
4
e ——————
0

WS

Dle Einrichtung dient In Labors und Priffeldern der Nachrichtentechnik In
Verbindung mit einem geelgneten Generator und elnem Nullzeiger zum
Messen der reellen und der kapazitiven oder auch der Induktiven Kom-
ponente elnpolig geerdeter oder erdsymmetrischer Mehobjekte,

Zje|dgojy-sp
i

Insbesondere Ist sle zur Aufnahme des Schelnwlderstandsverlaufes in Ab.
h&ngigkelt von der Frequenz an Zwel- und Vierpolen, z. B, Ubertragern,
Filtern, Verstérkern, Kabeln und Frelleltungen, geelgnet. -

L]

2349

“sapipisiaAabiaryl

latSpuetsiapiy

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Lelpzig © 27, MalscharstraBa 7
k Lelpzlg + Fernspracher: 64471 . Fernschrelber: FMW/L2G 5402
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Arbeitsweise

Die Schelnwiderstandsmeheinrichiung KZ 405 enthdlt neben der Schein.
widerstandsmefsbricke MZ 403 noch die Widerstands:Finffach-Dekade XR 402
als Mefwiderstand (Ry) und dle Kapazitéis-Vierfach-Dekade XC 601 als

Mefkapazitét (Cx).

Die Mefibricke MZ 403 ist als Differentialmefsbricke ausgebildet, bel der
Brickengleichgewidht herrscht, wenn in den beiden gekoppelten Wicklungs.
hélften des Differentialibertragers die Stréme nach Betrag und Phase

Uberelnstimmen.

Bel der Messung von kapazitiven Schelnwidersténden wird die Mehkapa:

Mahwid
4

2itdt Cy parallel zum !

&+

gemessen,

d Ry geschaltet, Induktive Scheinwider.

stéinde werden bel Parallelschaltung der Mefkap t Ci 2um Mehobjekt X

Fir Scheinwiderstdnde, deren reelle Komponente groker als 10 ky; ist, kann
der Mefsbereich der reellen Komponente durch Parallelschaltung eines
\iderstandes von 10 ki) zum Mehobjekt bis etwa 100 ks erweitert werden.

Zur Yergroferung des Imagindren Mekbereiches fir Scheinwiderstinde,
deren imagindre Komponente grdher als 1,22 .F ist, kdnnen an die Meh-
kapazitdt C. :usdflich Kondensatoren 1...10 .F angeschlossen werden.

Technische Daten

Frequenzbereich:
mit vemngerter Genavigkeit

Mekbereich:

Reelle Komponente

Imagindre K (indulktiv, kap
Anscilufmdglichkeit B¢ Zuwaskondensator
Belckenspannung maximal bei 3 = 5ky

~

03...300 kHz
0.2...03kHz
300...300kH:z

(Parallelschaltung)

10g...900kp

0pF ... 1.22.F
1...10,F
2V

43
L
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Abmessungan Gewich
Gegenstand Typ Breite = Hohe = Tiele | 0.’ m, Geridt
mm @va kg
Schelnwiderstands. Gohduse GA 12/
mefselnrichtung KZ405 | TK 9-1402 |200.<60 DIN 41610( 12,5/35
bestehend aus folgd,
Gerdten mit Buchsen: 550 470 .~ 200
Scheinwiderstands.
mefibricke MZ 403 TK 9-1009 52037168175 7
Widerstands-Finffach.
Dekade XR 402 4458 52071342135 53
KapazitétsVierfach-
Dekade XC 601 4459 520.~ 1342175 9
Zubehér
1 geschirmier
Verbindungsstecker [ TK 9-1402.1 (3)
1 geschirmter
Verbindungsstecker | TK 9-1402,10(3)
Erforderliche
Ergdnzungsgeréte
1 Wedhselstromquelle
2. B. Gv£03 oder 4449
Mittelfrequenz.
erzeuger Gv 604 4460 520.- 3042225 20
1 Nullzeiger -
z. B. MU 202 cder 4231 52022702275 p<3
Schmalbandpegel-
messer MU 204 4423 5202270~ 275 20,5
F. d. Anschl. dieser Ger.
witd symm. Kabel empf, | TK9-1085.46(1)

Scheinwiderstandsbeirag I3
Fehlergrenzen:

100... 100k

Feniergrarzen fir R und Cny

Searmdaritardibetiag 13 wralklngiq vonanander

04... 150 2 1.0 H
i00...25¢ 2 150,
Ba...%0q9 3, 10vy
20qg...10kn "y ~ 10 pF 1,5 = 10 pF

0ke...100ko 10y = 10pf 150, =~ 10 pF

Die Fehlerarenzen sind fir die Ry und Ci..Mebwerie nicht mehe un

abhdngig voneinander, wenn der Phaserminkel ¢ 5" oder ¢ - 85" ist.
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"MESSGERATE

P

Angehiud for
salthondensatof | € - Vigtfach * Dekade
N i XC 601

Oegchirmier | deschirmler
m:r‘ k ~Fdnflach -Dekade ymm?:rm
XS !.ﬁJﬂ R Tyo XR 402 TX9 101 K (J)

Scheinwiderstands = Melbricke
Typ MZ 403

PEGELGEBER HU 704

Elnbaulbersicht Waren-Nr, 36479900

YVerwendungszweck

Der Pegelgeber HU 704 wird in der Nachrichtentechnik zur Einstellung definier-
ter Sendepegel im Bereichvon -7...+25 N/600 ¢ bel Pegel:, DEmpfungs-
und Verstirkungsmessungen im Frequenzberelch von 20 ... 20000 Hz ver-
wendel.

Arbeitsweise

Der Pegelgeber ist fir einen Eingangspegel von < 1,5.. .+ 25N be-
slimmt. Dieser Pegel wird einem Spannungsteiler zugefohrt, dessen Ab-
griffe so gewdhlit sind, dafs mit einem Schalter der Ausgangspegel in
Stufen von 1 N geéndert werden kann.

Die for die Anzeige erforderliche Spannung wird am Spannungsteiler ab-
gegriffen und Gber eine Gleichrichterschaltung dem in ,Neper* geeichten
Instrument zugefshrt.

Der Ausgangspegel ergibt sich aus der algebraischen Summe von der An-
zeige des Instrumentes und der Schalterstellung.

Obersichtsschaltplan

o & ch del — ik, Beriin C2,
" durch ,,O1A Innen- und tin VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
U distrake 14 — Teleg : Diaelektro — Rut: 510481,
Lelpzig O 27, Meischerstrake 7
d « Leipzig - Fernspracier: 84471 . Farnuhrei 1 FMW 1 L2G 5402

Genehmigt durch das Ministerium fir AuSenhande! und Innerdeutshen Handel der
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 1018653,

A %00,54,00R Berlin 111:18-48 Orucbiatt Nr, Mg 99
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Technische Daten

Frequenzbereldh 20 .., 20000 Hz
Ausgangspegelb alch an 600 o regelb
In Stufen von 1 N -8N.,..+2N
Einstellbare Ausgangspegel an 800 & TN, .+ 25N
EIngangswiderstand ohne Nennlast
-6...4 1N etwa 600 u ©
42N owa Bku »;‘E
Eingangswiderstand mit Nennlast - r§E_ -
an 600 0 Je nach Pegelbereich otwa 550 ... 6001 x| 9 ¢ 6| =
- +
Eingangspegelbedarf +1...+ 26N — — —
21...94V) @ S —
Anzelgeunsicherhelt des eingesiellten Pegels
von -05...+ 05N + 005N
|
|
Ab k © N ﬁ
Gegenstand Bezelchnung messung 9 & b
mm etwa % X 5
s !
il \
| Fegelgeber 11U 70+ ;
ik (20 . . . 20000 Hz) g
e gg
| Kastengerdt 4151.901 5203< 134 < 180 12 %ﬁ
L4
Elnbaugerat 4151001 F 2 | 550> 164<200 | 9 — z?,g g
' ]
il — 2 i
i Zubehdr: €§ _— §
% 13 ‘ 1 HF-Verbindungs- £§ '?;. |
H leitung 2-polig - | 3050.207-00001 550 {
g :
! i
i
| i
1
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PEGELGEBER HU 708

Verwendungszwedk

Der Pegelgeber HU 705 wird In der Nadichtentechnik zur Einstellung
definlerter Sendepegel Im Berelch von —T7...+ 28N /6000 und
—7...4 15N/ 1500 bel Pegel-, D&mpfungs-, Verstérkungs- und Klirr
démpfungsmessungen Im Frequenzbereich von 0,2...300 kHz verwendet,

Arbeltswelse

Der Pegelgeber Ist fir einen Eingangspegel von 4 15... 4-2,5N be-
stimmt. Dieser Pegel wird elnem In Neperstufen geelchten ohmschen Span-
nungsteiler zugefihrt, dessen Abgriffe so gewdhit sind, dafy mit elnem
Schalter die Ausgangspegel in Stufen von 1N gelindert werden kénnen.
Die fir die Anzeige erforderliche Spannung vird mittels eines Ubertragers
am Spannungsteller abgegriffen und dem Gitter elner Réhre zugefihrt.
Uber die Im Kathodenkrels der Réhre liegende Gleichrichterschaltung wird
dle Spannung glelchgerichtet und von dem In ,Neper* geelchten Instru-
ment angezelgt, Der Ausgangspegel ergibt sich aus der algebraischen

Summe von Anzelge des Instrumentes und der Schalterstellung,

Export-Information durdh ,DIA* Deutsdher Innen-
L distrah T

14 — Tolagramme: Dlaelekiro — Ruf: 10481, ] VEB FERNMELDEWERK LEIPZIC

und Aufienhandel — Elektrotechnik, Berlin C 2,

Genet durch das Ml 10r Auly d
Demokratisdien Republik unter TRPT-Nr, 10186 52,

und Innerdeutschen Handel der Deutsd ‘ Lelpzlg O 27, Melscherstrafie 7
d k Lelpzig + F pracher: 64471 . F lber: FMW/LZG 5402

A
300/55/DDR Barlin (11+18:68 Oruckblatt Nr. Mg 100
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To:hnls_che Daten

' ' Fingang m)/ 150
+
Frequenzborelch . 02...800kHz \F‘.?N/GOOJ?-

Ausgangspegelbarelch-an 600 q In Nepurs'uf'an . ~6...+2N ‘
Ausgangspegelbereich an 1600 In Neperstufen —6...+1N [
Einstellbare Ausgangspegel an 600¢Q -7+ 28N 11
Einstelibare Auigangspagel an 160 -7,..+15N : _'__ |
Elngangswlderstand'oh‘ne Nennlast J
Berelch 800q@ . —6...+1N , 600
‘ , . 42N 6kn
Berelch 150 —6...4+0N 220 0
‘ ' +IN 15kn
Eingangswiderstand mit Nennlast
Berelch 6000  —6...+2N 550.,., 600 0 m—
Berelch 180 - —6...+1N  135..,2000 M
Eingangspegelbedarf o '
Berelch 600 Q +1...4+25N
. (21...94Y)
Berelch 150 0...+ 15N
0,775...3,47V) |

 Anzelgeunsich helt des elngestellten Pegels
von —05...4+05N + 006N
NetsanschluB 220V /50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 20 VA

Gegenstand Bozelidhnung Abmassung
mm

Pegelgeber HU 707
(0,2...300 kHz) | ’ .

Kastengerét 4151.902 6203<168:<180 '
Einbaugerét 4151902 F2 |550><198><200
BestUckung! - :

1 Réhre C ¢ EF 14

1 Signalglimmlampe . | DGL MR 220/14—15 .
1 Schmelzelnsats 70,2,250 DIN 41571 53<20
Zubehdr: o '
| 1 Geréteanschlufsschnur| 3050.205~—00001 2000
1 HF-Verbindungs- i : '

) leltung 2 polig 3050207 .00001 |. 550
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Ezlp‘en-lnLlovma‘ﬁan durch ,DiA* Deutscher Innen- und Aulenhandel — Elektrotedinik, Berlin C 2,
L 14 — Teleg : O k ~ Ruf: 5104 81,
Genehmigt durch das Mi e Auby und Innerdevtscien Hande! der Dy

Demohkratischen Repudlik wnter TRPT-Nr, 10186 52.

A 300,36,00R Berfin 111-18-68

RO

MESSGERATE

UMSCHALTBARER TIEFPASS St 701
Waren-Nr, 36479900

Verwendungszwedk
Der umschaltbare Tiefpals St 701 wird in Me zur wohiweisan Unterdridiung hoher
Frequenzen gebroudht, Aukardem kann er zu Wi el do! warden,

" e 1di d

die eine Obarwellenfreihait verlangen, wie z. B, 2v P
messungen, Frequenzmassungen u. 4.

Arbeltswelse - -

Das GerAt besitst friheren 1 gen gegeniber keinen Freq bereichsholter mehr,

sondern ist mit 13 Dructasten ausgeristet, mit denen die Frequanzbareiche, die sus um:
hend ichtlidh sind, wohiweise durch Betdtig der prachenden Drudc

taste eingeshaltet werden kénnen. Bel gedrickter Taste ,, @ ist der Eingang mit dem Aus
gang durdwerbunden. Die Umschaltung erfolgt so, dak die Grenzfrequenz sich mit jeder Stufe
um das 16-fache verschiebt, Dadurch wird erreicht, dak jede Harmonische einar Fraquenz
um mindestens 4,5 N geddmpft werden kann,

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Lelpzig O 27, Melscherstrake 7
0 chrift: Fe d k Leipzig « Farnsprachar: 64471 . F diraiber: FMW /LZG 5402

Drucblatt Mr, Mg 102
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i Technische Daten Cos -
} Frequenzbereidh 0.,.10,0 MHz g
I: untertellt in 12 Bereide
i Grenzirequenz bel: 0,063 MHz
‘ 0,100 MHz
0,160 MHe
0,260 MHz "
' 0,400 MHz
X 0,630 MHz
i 1,000 MHz 5
! 1,600 MH: <
| 2,500 MH s
! 4,000 MHz
‘ 6,300 MHz :§ .su
10,000 MHz £ ® .
Wellenwiderstand (Nennwert) 180 ;-l &5‘ \
Schelnwiderstand Im Spertbereich niederohmig E\ \ \
Dimplung im Durchlafbereich -Z015N i
Schwankung des Durdhiafberelchs “Z012N ‘s
Dimptung Im Spartbereich ab 1.61' 45N Q
Ddmpfung Im Sperrbereich ab 2 1y 64N
Dimpfungsverlauf siehe Kurventafel
Amplitudenabhdngigkelt zwischen + 1,5.., = §N 00t N
Klited, 9 bei +- 1.5 N E Fl 85N i
Schaltung erdunsymmetrisch
Gegenstand Bezeichnung Abmessung kg
mm el
Umsdhaltbarer Tiefpaly St 701
©...10,0 MHz) [ ~ < [ <@ ~ ~ -
Kastengert |tk sy 5405 154 3¢ 200 It E—
]
Einbaugerdt . TK 91485 (2) 5203 134 < 180 10

A i e n
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1 ' ey [ .
MESSGERATE

Y

HH

e Y YYY

YV

VYT

HH{HTHH
H{HH

H4HHH{H HHH

Y

adis

3
3

3
g g

YTy

YV

%

;

Yy

tHHHHIH

MF-REFLEXIONSDAMPFUNGS-MESSGERAT MX 403
Waren-Nr. 36 47 9900

]

4altsild Umsdhaltb.
2um en Tiofpaly St 701 Verwandungszwedk
e g A Das Refiexionsdimpfungs-Makgarst dient in Verbindung mit winer verinderidien Cidieitang
sowle einem geulg G tor und P 2ur B der R

einpolig geerdeter und symmetrischer Zwel- bzw.Vierpole mit Sdhelnwidersténden 10€2..,10ks!
im Mittelfrequenzgeblet.

Das Gardt erfordert keinen Natsanschlufs und ist wegen seiner Einfachhell in der Bedienung

besonders als Betriabsmehgerst {0 Priffelder, Verstirkerdmter und Laboratorien der Triger-

frequenztechnik geeignet, Man kann mit der Reflexionsdémpfungsmessung dia sonst zelt-
bend halnwid ersetsen.

Expori-Information durch ,DIA® Deutscher lnnen- und Aulsenhandal — Elekirotechnik, Betlin C 2,

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG

L 14 = Tel + Diaelektro — Ruf: 510481,
Genehmigt durch das b {ir AuBenhandel und Innerdeutsdien Handel der Deutsdh Leipzig O 27, Melscherstrake 7
Demokratishen Republik unter TRPT-Nr, 10186 52. Drahlanschrift: Fernmeldewerk Leipzig + Farnsprecher: 64471 . Farnschreiber: FMW/LZG 5402

A 300/55/DOR Berlin 1il-18-68 Druckblatt Nr. Mg 103

e
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Arbeitswelse "
Abmessungen ::::m'"
Gegenstand Typ Breite ~ Héhe = Tiefe Ger.
mm elwa kg
Es ist das Prinzip einer ( lal ek det, Am Diagenal
wwalg lleg! bel Verschiedenheit von Normal und Mekoblek! eine Spannung, die ein Mak fUr
die Abwelchung des Mehablektes vom Nermal ist. Reflexionsddmplungs:
Melsgerdt MX 403
Dle Mafwediselspannung wird auf die Bride ( und elne ansdallb hlel Einbaugerat 4515.001 F2 EA 422180 DIN 41610
| di d 6204168 - 180
b bild " '
gegeben. Vor die 9 st clne L um de S 9 co . Kastangerdt 818,501 GA 43420034 60 DIN 41610
Bildenschaltung auszuglelichen. 550 - 1984 260
Erforderliches
Durch geverglelch mit einem wird der Dimplungswer! der er Erglinzungsgerit
mittelt, bel dem die Spannungen am Ausgang der Bride (Mehobjekt) und der Eidleitung 1 verdnderbare Eldleitung
gloich grofy sind. Dieser an die Eichleitung abgegebene Mefwert stollt die Reflexions: Xb 704 (4453 E21)
dimplung dar. 1 Wedhselstromquelle 2. 8,
Mittelirequanzerzeuger
Gv 803=3 m, Zubohér (1K 91420
1 Anzeigar (Mehemptindlich
kelt ==10) 2, 8, Schmalband-
pegelmesser MU 204
m. Zubohdr (TK 9-1007)
Technische Daten
Bel Yerwendung vorgenanntaer
Garkipadegta'asnds Ver-
. bindungskabel empfohlen:
Frequenzbereidy 3.0 N0 kH: Hodhfrequenzverbindungs:
Scheainwi dsbetrag des Mekobjektes Zy 100...10k2 leitung 3050,207 00001 etwa 1200 mm lang
Zuldssiger dsbetrag des Vergleihswid, des 2y 104 ... 10k
Eingebaute Yergleidiswiderstande 75, 150, 3¢0,. 600 {2
_ Mehbare Reflexionsddmplung bg 0...42N
Fehlergrenze
bei Z  T5Q... x5k v by 0 3N 006N
bei 2 T50...25K2 v. b 3...42N + 010N
beiZ 100...T0 w.b  0...42N X Y
Cbei 2 25k, 10k2v by 0...42N + 025N
Dabei ist tor Z der Betrag Zy oder Iy einiusenen, der die grokere Fehlergrenze ergibt.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-0004
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R

MESSGERATE

HrHOY-4IH Wz P

MITTELFREQUENZSTROMMESSER MI 302
Waren:Nr, 36 479900

64

L.
I%
I
|
|
I
|
|
Lo—_ =2
{
i

Yerwendungszwedk

Der Mittelfrequenzstrommesser M| 302 dient zu leistungslosen Wedhselstrom.

v
1 @ messungen bel Untarsuchungen an stromabhéngigen Bauelementen, z. B,

Induktivitdten mit ferromagnetischem Kern, Schwingkreisen u. &,

Export:l ioa durch ,0lA* Devtscher Innen: und Aubienhandel — Ei chnik, Berlin € 2,

e mtrao 14~ Toeqramma: Dagienro — Ruf: 51 04, VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Genehmigt durdh das Ministerium tir Aukenhandel und | Handel der Deutich Lerptig O 27, Melscherstrabe 7
1 Demckratischen Repubiik unter TRPT-Nr, 10186 52. Drahtanschrits : F Leipaig - Fernsprechar: 64471 . Farnshreibar) FMVI/LZG £42

i 4 * :
n 4300,56,00R Bertin 111:18-68 ; Drucbiatt Mr. Mg 104
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Bel der Messung von Indukilviidten mit der Maxwell-Bricke und bel ferro:
magnetischen Untersucung mit der R yzbricke bletet dle lelstungs:
lose Strommessung und dle damit m8gliche Kontrolle der Mefsfeldstdrke
grofie Vortelle, Das gleiche gllt fUr Messungen des Gutefaktors von Spulen
mii ferromagnetischem Kern, Der normalerwelse unkentrollierbare Einflufy
des Mefisiromes auf die Hystereseverluste und damit auf den Gitefaktor
kann voll berlksichtigt werden, Mit Hilfe des Gerdtes k8nnen auch Re-
sonanzsiréme selbst In sehr verlustarmen Relhen - und Parallelscwing:
krelsen gemessen werden, ohne dafy elne merkliche Verldlschung oder
Verstimmung der Krelse elntritt,

Arbeltswalse ‘

Der Mittelfrequenzstrommesser Isi mit einem Melskopf ausgeristet, in dem
sich ein Mefwandler befindet, Der Mefskopf kann bel geringfigiger Anderung
der Verdrahtung In den zu untersuchenden Stromkrels direkt elngeschaltet
werden. Er wird Uber eln geschirmies Kabel und eine HF-Steckverbindung
an das Gerdit angeschlossen.

Die In der Sekundérselie des Wandlers Induzlerte siromproportionale Span-
nung, die Im Bereich von 5. .. 300 kHz frequenzunabhéinglg Ist, wird Im
Gerét verstérkt,

Mit dem In ,Millilampere” geeichien Instrument kann der gemessene
Stromwert direkt abgelesen werden.

Dic Im Gerét, arzevate stabllislerte Eichispannung gewdhrloistet elne grofse
Mefsicherhelt.

Technische Daten
Frequenzberelich 5...300 kHz
Mefberelche 1,6/5/15/50/150 mA
Kleinster ablesbarer Stromwert 0,5 mA
Mefunsicherhelt 4 8%,
Mefunsicherhelt bel Netz:
spannungsschwankung von + 10%  max. ]
Eingangswiderstand etwa 0,001 @
Eingangskapazitét (Klemme/Erde) 5 pF
Eingangsinduktivitét = 0,1 nH
Netzanschlufs 220 V/50 Hz
Lelstungsaufnahme etwa 25 VA

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220014-8

Gegenstand

Bezeldhnung

Abmessung

mm

Mittelfraquenzstrom.
messer M 302
(6...300 kHz)

Kastengerét

BestUckung!
2 Réhren
1 Réhre
1 Stabllisator

1 Eisenwasserstoff-

widerstand

1 Glimmlampe

1 Schmelzelnsatz

2 Gluhlémpchen

Zubehdr:

1 Tastkopf mit
Anschlufskabel

1 Geréteanschlufs.

schnur

TK 9-1402

ECC 81
EZ 11

DGL-GR 150 DK

EW RFT 103/1-3
06 A

DGL
MR 220/14-15

0,3/250
DIN 41571

63V 01A

3050.205--00001

405 < 232 < 200

v
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0833 G423IJH~

¥ 90IAE- 2 M3

%0 ose ¥9(

Exp lon durch ,DIA® her Innen: und Aukenhandel — Elek chnik, Berlin €2,
L ch fe 14 — k — Ruf: 510481,

hmigt durch das fun: f0r Aufy del und | deutschen Handel der Deutsch
Demokratischen Republik uater TRPT-Nr. 10186 52,

A 300,85/DOR Berlin 111.18.68

e i{.Q

MESSOERATE

BREITBANDPEGELMESSER MU 305
Waren-Nr, 36479900

Verwendungszweck

Der Breitband-Pegelmesser MU 305 wird In Forsch &tten, Laboratorien
und Priffeldern vorzugswelse auf dem Geblete der Nachrichtentechnik fir
breitbandige Messungen sinusfdrmiger Hochfrequenzspannungen eingesetst,
Mit dem Geréit kénnen Dé&mpfungs- und Verstérkungsmessungen an Uber-
tragungseinrichtungen und deren Einzeltellen sowie Spannungsmessungen
an symmetrischen und asymmetrischen Mefsobjekten zwischen —8. .+ 25N
entsprechend 260 .V ...9,43V Im Frequenzberelch von 0,05...10MHz
durchgefiihrt werden, Das Ge;é‘t ist in Spannungspegeln geeldht,

VEB FERNMELbEWERK LEIPZIG
Lelpzig O 27, Melscherstrabe 7

k Lelpzig . f char: 64471 . Farnschraiber FMW/L2G 5402

Drudblatt Nr, Mg 105
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Arbeltswelse

Die zu messende Spannung gelangt Uber elnen symmetrischen Eingangs-
Ubertrager bzw. Uber eln CR-Glied an das Gitter der ersten Réhre, dle,
um die Eingangskapazitét méglichst kleln zu halten, als Anodenbaslsstufe
geschaltet Ist, Die am Kathodenwiderstand dleser Réhre abgenommene
Spannung wird einem Hodhfrequenzspannungsteller zugefUhrt, der als
Keltenlelter ausgeblidet Ist und zur Einstellung der Mefsbereidie zwischen
—-17...4 2N dient. In dem sich anschliefsenden vierstufigen Verstérker
wird die Spannung verstérkt und elner Réhre, die In Anodenbasisschaltung
arbeltet, zugeflhrt, Dle vom Kathodenwlderstand dleser Réhre abgenom-
mene Spannung wird in elner Glelchrichterschaltung mit Germaniumdioden
gleichgerlchtet und von dem In JNeper* geelchten Mehinstrument zur
Anzelge gebracht,

Zur Ausschaltung Ihres Temperaturganges sind die Germanlumdioden In
elnem Thermostaten untergebracht,

Zur Elchung des Gerétes dient eln eingebauter 100-kHz-Generator von
hoher Amplitudenkonstanz, Dle Stromversorgung wird elnem stabllisierten

Nefstell entnommen, Das Gerét Ist mit RShren der Minlatur-Serle bestickt,

Technische Daten

Frequenzbereidt
asymmetrisch 0,05,..10 MHz
symmetrisch 0,05...15MHz
Mefsberelche In Neperstufen —7.,+2N
Mehbare Pegel —8,,.+25N

(260 ,Y...943V)
Eingangswiderstand

asymmetrisch X 15 ki 15 pF

symmetrisch =1,5kn
Eingangssymmetrie >85N
Fehlergrenze max, 0,1 N
Zullissige Netyspannungssd - 100
Netsanschlufs 220V /50 Hz
Netsaufnahme etwa 130 VA

Gegenstand

Bezeidinung

Abmassung
mm

Breltband-Pegelmesser

MU 305

0,06,,,10 MHz
Kastengerdt
Einbaugerd!

BestUckung:
1 Réhre
6 Réhren
1 Stabllisator
1 Eisenwasserstoff-
widerstand
1 Kalileiter
1 Glimmlampe

1 Schmelzeinsaty

1 Kurzschlufsstecker

Zubehdr:
1 Geréteanschlufsschnur

1 symm, Hochfrequenz-
verhindunaskabel

4424,004
4424,004 F 2

EL 83

EF 80

STV 280/80
RFT 103
3..,9Y/2A
6V /0,05A
DGL MR
220/ 14—15
T1/250
DIN 41571

3050.205—
00001

540 >=< 200 > 260
6203<270>< 180
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;"3‘1"'-‘
MESSGERATE

o | s | S | St | )

SCHMALBAND-PEGELMESSER MU 205
Y/aren-Nr, 36479900

Verwendungszweck
Der Schmotband-Pegeimassar MU %05 wird hauptildiih in Laboratarien und Priffeldarn der
och nik sowie bai ] der Pest zu L Pag gan banutat,

In Verbindung mit einem unsarer Mittallrequanzerzevger Gv €03 oder Gv €04 ist er ain

Emo, !
g von hohar Emp

1ZIBN

Das Gerdt kann zu Dimptungs: und Yerstdrkurg gen some Hir Spa 45

an symmetnhen oder asy M abobis im Freq is 3., 90 M2

berutzt werden, Info'ge sainer hohen Selektion eignet @i tich oudh als Anzaigegerdt bai

Srixanmesungen,

I= Ye q mit dem $térpege’ HU €01 karr cer Soima sand-Pegeimesser femar

2u Gerdukche und S18 q 1 werden

‘ VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Exportdntormation durch ,01L* Duutsches lnmen: und Avkenrandel — Seltrotedniy, Ser'e Ce. .

Lietined Ao 14 — Teeg : Diaelertre — Ruf: S10481.
Geaehmigt durch das Maistesiym Auherkandel und Innerdeutichen Mandel der Detichern
Oermoratiscren Regeit unter TRPF-Nr. 19188 82,

Leipng O 77, Malsherstrake 7

idawadk Laizdig - Faerape 1 BUTY . Ferradiredar: FMW2G SR

Drwtsian Mr. Mg 106
A X035 DOR Bertin Hiat 34
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Arbeltswelse
Die 2v de Sp g wird sy d Uber einen Eing ger oder asymmer Gegenstand Bereldnung Abmessungen kg
trisch direkt einem Breltbandverstirker zugefUhit, Die verstdrkie Spannung wird mit der ven mm etwa
einem G bgeged im modulier, Dis hierbei entsiehende
‘\ Differenzfiequent bendgt 1 MHz, Durdh weitere lig wird die Schmnlband-Pagel.
| frequenz (1 MH2) splegelirequenzirel auf etwa 350 Hr umgesetzt, Diese Spannung wird nun
in weiteren Rélrenstufen verstirki und kann wahiwelse mit Kopfhérer abgehén oder nach messer MU 205
Gleidwiditung mit elnem, in Neper geeldh bge! werden, Die Mefbereid Einbaugerar 4424,900 F2 62034 338 4 275 45
werden mit vinem 14:stufigen Spannungsteiler, der zwischen dar 1, und 2, R8hre des Brait Kastengerat 4424,900 8807 368 4 320 L'y
bandverstitkers liegt, eingestelir,
Mit einem " ] “v dzn '.I, 8rpeg hzusatz HU 001" kénnen die in den tecinischern B.lwd(uﬂg
Daten angeg [l werden, 7 Rahran o
5 Rénren 12
Tachnische Daten 1 Réhre EF 12K
Frequenzbarelds 0.3 ... 300 kHz ! Glimmiamps 0GL MR
Mehbeteihe (in Neparstulen) -10,..=3N 201418
Anzeigounsiherhent ~ OIN ! sreizainiatz Toe820
Mit Stérpog fbare Kanalbrei 03 ... 04 KHz DiM 41571
03, 13 Zubehdr
03...27kH:
03, .. 34 \H: Gerdteanschiukschaur
: Garantiedsmpfung . 65 N mit Gerdtestacer und
; bei einem Frequenzabstand von 207, von Gerbtastecdose 3050205001 20
i der oberen oder unteren Grenzfrequens des
t jeweils eingesch. Zwischentrequenz-Filters Ergiinzungsgerit
g . .. “ Emganginaieriand Starpagaeimetzusat:
i anmmetrish 5 k) HU o1 218,960
| symmetnsch 03. . 4%H: - Sa
! 4 . 80 \M: 10 W Yerbindurgsstecker
i €0 .. WO e 25 um VYerbinden des
Ti Ewngangsnmmetne ~ 8N Stdrpegelmahzuiatzas
f 3 €0 Q2 et dem Pegelnesser HEO A TA=LS
f Ausgang it Xopihdretansdivh 4102 Mitteltrequarzarzavger
; S;::mw:am » angen.&h‘u.rmeav Gr €0 wis
% segerdagieit 03... diH:  etwa 125 M2 oder Gv £ ws
! .., 00 kM2 etwa 200 H:
! Netzansdnn 290 V.80 Mz Kearaies Yertindungy
' Svdsige Netsastingisdmaniung =100, kel 80,205 —L0nn
Leastumptaninabme etwa 100 VA
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Export-Information durdh ,,DIA"* Deutscher Innen: und Auksenhandel — Elektrotechnik, Berlin C 2,
Liebknedhtsirafie*14 — Tell i Dioelektro — Ruf: 510481,
Genehmigt durch das Ministerium {Ur AuBenhandel und | ‘
Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10186/52,

Handel der Deutsch

A 300/55/DDR Berlin 111-18.68

k]

NACHBILDSUCHER TYP 4522,900
Waren-Nr, 36415810

Verwendungszweck

Der Nachblldsucher dient In Verbindung mit elnem Fehlerdémpfungsmesser
zum emplrischen Bestimmen der Nachblidungen von Fernleltungen fUr
Fernsprech- und Telegrafiezwacke.

Es lassen sich mit Ihm alle praktisch vorkommenden Nachblldungen unter
Verwendung von aufsteckbaren Kond toren und Widersténden sowle
von auken anzuschlieenden Induktionsspulen herstellen, Der besondere
Vortell dleses Gerdtes besteht darin. dafs die beim Abglelch gefundenen
Schaltelemente ohne weitere Messungen zum Aufoau der Nachbildungen
verwendet werden kdnnen. Auherdem Ist das Geréit als Mehbriike zu
verwenden.

VEB FERNMELDEWERK LEIPZIG
Lelpzig O 27, Maelscharstralse 7
k Lalpzlg . Farnsprachor: 64471 . Fai lbar: FMW/LZG 8402

Orahtanschrifs Far

Druckblatt Nr, Mg 107

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220014-8




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220014-8

Voraussstzung fUr die Ermittiung einer Nachbildung Ist, dafy die belden
Klemmrelhen fUr die Widerstinde und die drel Steckkontakirethen flr
dle Kondensatoren bestlckt sind,

Arbeitswalse

Dle dlesen Schaltelementen zugeordneten Knlehebelschalter erméglichen
dle wahlwelse Zu- und Abschaltung der elnzelnen Widersténde und Ken-
densatoren, bis die glnstigste Nachbildung mit dem Fehlerdémpfungs-
messer gefunden st

Die Anschaltung des Nachblldsuchers erfolgt bel Nachblldungen von Fern-
leltungen fUr Fernsprechzwecke Uber die Klemmen A, B, Der Anschlufy der
Induktivitdt bel elner Hoytnachblidung geschieht Uber die Klemmen C, D.

Bel Nachbildungen fUr Telegraflezwecke wird der Nachblldsucher Uber dle
Klemmen C, D bzw. mittels St8pselschnur Uber die Klinke K1 angeschaltet.

%.

N
ng‘

o
MeBbricke

D
-

mp‘i

N cz¥
N far Viererleitung

Te

Gewicht
ohne/mit
Ger.

mm etwa kg

Abmessungen
Gegenstand Typ Brelte-Héhe:Tlefe

1

{Fernkabel)

E6 R

Hoy!-Nachbikdl
far Fernkabel g
K 1

EG R
M
L

Co

Nachbildsucher 4522,900 335<280 <470 14

A
B

Zubehbr:

Stopselschnur
m, Stdpseln ZB 10 2079.017-00002

,.
roD

»—--ap

oder Krarupkabei
RI PQ
-
KN *: ;52

Stromlaufplan fir Nachbildsucher komb 4522.900

R PQ

Erforderl. Ergdnzungs-
gerlit nach Bedarfs

Abglelcimaterial

1 Fehlerd§mpfungs-
messer

ricabel)
6 R

EGE6 R
Co 7.\«
B
S0
Aol
(o

(

a

0 KN ¥
L}cv 2% \s2

N far Stammiledung

N far Freileitung

1 Wechselstromquelle
fur dle Bricken:
messung

1 Mefshérer

A
8
B
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